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5 ass &5 


BP-motel, Roskilde. Hall og motelrestaurant med Håganås klinkergulv 


A/s STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20 . København V . Hilda 2012 


INYESTYBER 


SKOLEBORDE I STÅL 
KNÆFRI 


Leveres også i 1-mands og sammenbyggede 


Model 56-K 
med stoleophæng 


Bordplader i: Stolesæder og -rygge i: 
lys bøg lys bøg 
mahogny mahogny 
plastic teak 
padouk padouk 
teak (alle sæder og rygge pånittede) 


"/s EJBY SAVVÆRK, EJBY 


A. Aabye Madsen 
Model 54-K TELEFON EJBY 50 


med eller uden stoleophæng 
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('RINDRINGSLISTE 


Uentlige forelæsninger om shopping centre 

|rofessor Myer R. Wolfe fra University of Washington, som for 
(den virker som gæsteprofessor ved Kunstakademiets arkitekt- 
kkole, vil i slutningen af april holde 4 offentlige forelæsninger 
m Shopping Centers: Their Changing Patterns in the City. Forelæs- 
ingerne holdes i Kunstakademiets festsal (opgang i hovedporten 
rod Kongens Nytorv) kl. 16.15 på følgende dage: 

[nsdag d. 22. april: The changing city of today. 

jorsdag d. 23. april: The affect of this change on shopping areas. 
Unsdag d. 29. april: The influences on the location of shopping 
enters. 


”orsdag d. 30. april: The influences on the design of shopping 
fenters. 

Professor Wolfe vil bl. a. forklare, hvorledes bilismen, hus- 
Irbejdets mekanisering, nye købevaner m.m. virker på vore 


yer samt på placeringen og udformningen af butikscentrene. 


er - væv - træ 

Udstillmg af keramik, textiler og møbler af Adam Fischer, Lis 
hhlmann og Børge Mogensen i Kunstindustrimuseet, Bredgade 
8, København. Udstillingen er åben til 19. april, daglig fra 
3-16 og tirsdag og fredag desuden fra 19-21. 


)ffentlig projekt-konkurrence om en skole i Birkerød 


afleveringsfrist: 20. april 1959. 


|Conkurrence om mindesmærke i Dachau 
|Afleveringsfrist 31. maj 1959. 


ARKITEKTENS FORLAG 
3redgade 66, København K. Minerva %1290. 

”orlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 
EEG EEEEELEELLSCSDLSL TEE 
I dette hæfte indlæg fra: 

Evers & Co. A/S 
Jørgen A. Hansen 
Folkebanken (kun til abonnenter i Storkøbenhavn) 
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Intet bræddeunderlag 


SE ES SEINEN 

Skriv efter: SE Sag oplægge Å 

tilbud Effektiv ventilation 
brochure Dobbelt lag asfaltskifer 


tækkeanvisning Mange smukke farver 


10 års garanti 


AljsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 


København, telf. "9476 66 Vejen, telf, nr. 1 


Se (HFB; side 474 


mod BRAND 


Imprægnering og Flammesikring af 
brændbare Materialer med specielle 
FLAMOL-Typer. 


Disse omfatter bl. a. brandbeskyttende, skumdannende Maling, 
som er et Resultat af aarelange Forsøg efter Retningslinier, der 
betegner et Brud med tidligere Principer og udgør et epokegø- 
rende Fremskridt paa Brandimprægneringens Omraade. 


Desuden FLAMOL til Behandling af specielle Emner som juletræer, 
Fyrregrene, Træuld m.v. samt Materialer til Scenebrug og Deko- 
rationsformaal: Kulisser, Vægtæpper, Papir, Karton o. lign. 


Bestaaet Statsprøveanstaltens Forsøg efter nyeste Normer fra Sta- 
tens Provningsanstalt i Stockholm. 


Forlang Brochurer med yderligere Oplysninger 


"Is KYMEIA 


København NV Tif. C. 7516 - 17 


Glentevej 61 


Sukkerfabrikkerne 
Arkitekter Peter Hvidt og O. Mølgaard Nielsen, M.A.A. 


Malerarbejde 


LIISBERG-LARSEN 


ESPLANADEN 5A, KØBENHAVN K, C. 7876 


Slå fugt på flugt 


SELILCOR 


GRAVQUICK Als 


Studiestræde 15, K . Byen 9972 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Nyt neonsystem 
Det er med skrækblandet lyst, arkitekter beskæfti; 
sig med neonbelysning. Vi erkender alle, at de far 
strålende aftenscenerier i vore byer kan have 
æstetisk kvalitet med  oplevelsesmuligheder, lar 
rigere end de samme bybilleder ved dag. 

Men der findes unægtelig også eksempler på nec 
belysningens ødelæggende virkninger. Ved me; 
byggeri må man allerede ved projekteringen ta 
neonskiltningen med i betragtning, og det forsøi 
mes ofte. 

For de arkitekter, der interesserer sig for lyset sc 
et arkitektonisk virkemiddel, må udviklingen af neo 
rørene have en betydelig interesse. Oprindelig arb 
dede man med få farver, fortrinsvis rødt og bl 
nemlig de to farver, der fremkommer når rørene 
fyldt med henholdsvis neon og en blanding af ne: 
og argon. Ved at anvende farvede rør har man kunr 
forøge farveregistret. Blandingen af neon og argor 
gule rør giver f. x. grønt lys. 

For kort tid siden indviede Philips i København 
ny afdeling for fremstilling af neonrør efter de nye: 
metoder, udviklet i Holland. De nye rør, Flurolux, 
fabrikeret efter en helt ny coatings- og sintringsmeto 
og efter en ny pumpeteknik baseret på varmpu 
ning. Denne nye sintrings- og varmpumpningstekn 
der er udviklet i Philips laboratorier, er kun mu); 
ved anvendelse af varmepumpeovnen. 

De 3 vitale operationer, coating, sintring og pu 
ning, der har den største indflydelse på et ne 
anlægs udseende og levetid, er således nu fundament 


j 
| 
| 


Gulvet - det er Hasle klinker, selvfølgelig ... 


— det er det helt rigtige i en fabrik, hvor man kører med tunge 
maskiner og ikke kan undgå at der spildes og snavses til. 

I fabriker og industrier med tung transport er Hasle klinker og 
fliser et fremragende gulvmateriale. Transportarbejdet lettes gen- 
nem den ringe friktion, og der er ingen vanskelighed med at til- 
fredsstille de strenge hygiejniske krav, der stilles f. eks. i mejerier 
og levnedsmiddelindustrier. Det keramiske gulv renholdes med et 
minimum af arbejde. 


A/S HASLE KLINKER- & CHAMOTTESTENSFABRIK . ØSTERBROGADE 6 
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Hasle klinker og fliser findes i rektangu- 
lære og kvadratiske formater og i 4 hoved- 
Farver: Gul, rød, sortbrun og gråhvid. 
Tilarbejdspladser hvor særlig hårdt slid 
Jinder sted, eller hvor trafiksikkerheden er 
nedsat på grund af vådt eller fedtet gulv, 
findes specialtyper med sort eller hvid 
korund. Skridsikre klinker med mønstret 
overflade findes i forskellige typer. 

Vore teknikere orienterer Dem gerne med 
hensyn til den bedste løsning på grundlag 
af et stort erfaringsmateriale fra en lang 
række industrier. 


keramiske gulve 


KØBEN HAVN Ø . C. 12.254 


Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
KøbenhavnK . Tlf. Central 9260-13060 


Se UGD side 186-187 


- anset og velset 
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ændrede. Processerne, der før var manuelle, er nu 
Philips neonfabrik blevet industrialiseret. Automati 
og fintmærkende kontrolinstrumenter sikrer et ensarte 
produkt. Samtidig er elektroderne blevet forbedret o 
et kviksølvbestandigt glas taget i anvendelse. 

Neonrørene angribes ikke mere af kviksølvei 
Flurolux-neonsystemet får således ikke en indvendig 
gråsort belægning, men beholder sin klarhed. 

Endvidere indebærer produktionsmetoden, at glas 
set afspændes, hvilket betyder ringere risiko for bra: 
kage under transport, montering og drift. | 

Rørene fremstilles i 25 farvenuancer, så der er rig 
muligheder for at opnå en bestemt, tilsigtet virkning 
Den nye virksomhed er iøvrigt indstillet på at giv 
alle fornødne oplysninger til interesserede. 


Ny varmeteknik 


Varmeteknisk messe i Falkonercentret på Frederiks 
berg var en specialudstilling af virkelig værdi for fag 
folk. Den varmetekniske udvikling har været så hastig 
at det er vanskeligt for byggefolk at være fuldt orien 
teret om nyhederne. Udstillingen var bl.a. i denn 
henseende en storartet hjælp. 

Varmluftsopvarmning, der i mere eller mindr 
hjemmestrikkede udgaver allerede i nogle år ha 
været anvendt i småhusbyggeriet her i landet ser u 
til at være kommet ind i en mere professionel fase 
Der findes nu flere kalorifere-typer i verieproduktior 
De forskellige dele, der tilsammen udgør kalorifere1 
er sammenbyggede, så de optager et minimum 
plads. De er også blevet betydelig bedre støjdæmpede 
så de nu næppe støjer mere end de amerikanske for 
billeder, der er langt den foretrukne opvarmnings 
form i småhusbyggeriet i U.S.A. Men spørgsmålet er 
om man her i landet i samme udstrækning som | 
U.S.A. vil tolerere selv den beskedne summen, de 
synes uundgåelig ved varmluftsopvarmning. Et 
problemerne i forbindelse med varmluftsopvarmnin; 
har iøvrigt været varmtvandsforsyningen. Norma 
har man regnet med el-opvarmet brugsvand, men d 
er som bekendt en temmelig dyr løsning, som helt kai 
eliminere den driftsøkonomiske gevinst ved den rela! 
tivt billige varmluftsopvarmning. Nu er der imidlerti 
udviklet et par kaloriferetyper med mulighed for op 
varmning af brugsvand. Selvom en sådan kombination 
må reducere anlæggets ellers fine nyttevirkning, e 
det dog nok en billigere løsning end den separat! 
el-vandvarmer. 

De tekniske nyheder i oliefyrenes udvikling er ikk: 
revolutionerende. Derimod sker der for øjeblikket er 
del på det formmæssige område. Fyringsaggregatern: 
og undertiden hele fyret leveres nu i raffinerede ydre 
former. Det der sker inde i de smukt emaljerede kas 
ser, med følsomt afrundede kanter, er imidlertid ikk: 
undergået større ændringer. Men det er klart, at er 
emaljeret eller lakeret kasse er lettere at holde ren os 
også et mere sympatisk stykke inventar i et hobby 
rum eller et køkken. 

Jo mere man reducerer udenomspladsen i småhus 
byggeriet jo mere vægt vil man lægge på, at fyret kar 


== Autoværksted for —— 

SKANDINAVISK MOTOR CO. % - ODENSE 

"Bærende konstruktion af STRENGBETON 
Hoveddragere med 18 m spændvidde 


Ha 18m === ES 6m ——4 


Rådg. ing.: Civilingeniør Axel Nielsen, Odense. 
i Arkitekt: Vagn O. Kyed M.A. A., Odense. 


i 
| 
| 
|| Entreprenør: Murermester H. Møller Jørgensen, Odense. 


"i Strengbeton 


løser industribyggeriets krav 


i PÆRDEBE TORN om store søjlefrie 
arealer 


Salg og service: 
A/S SKANDINAVISK SPÆNDBETON 
Kristianiagade 8 - København Ø 


Det moderne industribyggeri har brug for enkle og 


[elsfonå I: lol 3020 effektive arbejdsrum med den høje udnyttelsesgrad 
og de alsidige anvendelsesmuligheder, der opnås 
Produktion: å g 
A/S HEDEHUS-TEGLVÆRKET ved store søjlefri arealer. Bærende elementer af 
ve . 
Telefoni Hodehusone 9 strengbeton med store spændvidder løser let og 


billigt denne opgave på et minimum af byggetid. 


Produktion, salg og service: 
A/S NORDJYDSK SPÆNDBETON FABRIK 
Skalborg - Telefon Aalborg 3 51 55 
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opstilles i rum med kombineret anvendelse. Ribe 
jernstøberis nyeste oliefyr har derfor også vakt betyde- 
lig interesse. Det er et petroleumsfyret, halvautomatisk 
anlæg. Selve kedlen er en støbejerns elementkedel, 
der fås i tre størrelser med varmekapaciteter fra 8500 
til 17000 kcal pr. time. D. v.s. at velisolerede huse 
op til 110—120 m2 etageareal kan opvarmes med den 
største type. Kedelvæggene er udvendigt isolerede 
med 25 mm Rockwool. Opvarmningen sker ved hjælp 
af to fordampningsbrændere. Petroleumstilgangen re- 
guleres automatisk, styret af en termostat og med 
overkogssikring. 

Sammenlignet med de helautomatiske lavtryksolie- 
fyr, der har vist sig så velegnede til små kedler, virker 
Rioletfyret lidt primitivt. Men det påstås at have en 
meget høj virkningsgrad (85 pct.) så det er et spørgs- 
mål, om ikke de helt små anlæg kan klare sig uden 
den megen mekanik. Riolet er bl. a. helt støjfri. 

Denne omstændighed gør det f.x. særlig egnet til 
opstilling i køkkenet. Hele fyret er omgivet af en kappe 
af lakeret stålplade, så det snarere ligner et køleskab 
end et oliefyr (Riolet er formgivet af Erik Herløw og 
Tormod Olesen). Også dimensionerne, højde = g1 cm, 
dybde = 68 cm og bredde = 45 cm svarer til et køkken- 
element. Riolet skulle med et rimeligt brændsels- 
forbrug kunne levere varmt vand om sommeren. 
I nødsfald kan det omstilles til koksfyring. 

Selvom det her beskrevne fyr var messens mest 
iøjnefaldende nyhed, var der selvfølgelig en række for- 


(| FORANKRING 
I GULVE 


| 
RAWL ekspansionsbolte 


stande under lofter eller på vægge 


| 
| 


bedringer af gamle kendinge at glæde sig over. Dansl 
fabrikker har en ikke helt ringe eksport af oliefyr c 
dele hertil. Den internationale konkurrence kræver é 
stadig teknisk udvikling og kvalitetsforbedring. D 
kommer heldigvis hjemmemarkedet til gode. | 


Oliefyrenes økonomi 


I det svenske tidsskrift for varme og ventilation VV; 
er i nr. 2, 1959 redegjort for en undersøgelse af drift 
økonomien på små oliefyrede varmeanlæg. Det er St; 
tens Nåmnd for Byggnadsforskning, der har gennen 
ført undersøgelsen med civilingeniør Ingmar Eneboi 
som leder. | 

Af den detaljerede redegørelse fremgår det, at vir] 
ningsgraden på de små anlæg (kedelstørrelse ca. 1,5m 
er relativt lav, i årsgennemsnit ca. 50 pct. På stoi 
anlæg ved f.x. etagehuse er årsgennemsnittet É 
75-85 pct. Undersøgelsen viste endvidere, at lavtryk 
brændere gennemgående har en højere virkningsgra 
end højtryksbrændere. Desværre er pottebrænderr 
udskudt af undersøgelserne. De har ikke i Sverige de 
samme udbredelse som i Danmark. 

Der knytter sig så store forbrugerinteresser til oli: 
fyrenes økonomi, at man også her i landet burde ge1 
nemføre en tilsvarende undersøgelse. Men den burc 
absolut også omfatte pottefyrene. De af fabrikanterr 
oplyste virkningsgrader synes at være lovlig opti 
stiske i praksis. 

| 


1 


til ophængning af tunge gen- | 


Har De et problem med hensyn til 
fastgøring af en tung genstand på et 
loft, en væg eller et gulv, så husk, at 
de originale RAWL ekspansionsbolte 
er den ideelle løsning! Over hele ver- 
den benyttes det enkle og effektive 
RAWLBOLT ekspansions-princip. Et | 
bor er det eneste værktøj, der behø- 
ves, og der findes standardbor til alle 
størrelser ekspansionsbolte. Det er den 
sikreste, hurtigste og billigste forank- 
ringsmetode, der findes. RAWL eks- 


pansionsbolte fås i mange forskellige 
størrelser alt efter det pågældende ar- 
bejde og leveres i specialstørrelser på 
bestilling. — Brochurer, kataloger og 
tekniske vejledninger kan frit rekvi- 
reres fra: 


HOVEDFORHANDLER: 


L. V.ERICHSEN Als 


NØRREBROGADE 55 - KØBENHAVN N 
LUNA 2550 


| 


Ved brug gennem gene- 


[I] 
z mn & ga LJ mn rationer har Linloeum bevist, 


at det har en 
har 
bevist Og smukt er Linoleum 


sin slidstyrke - det leveres i dejlige farver og 


mønstre, der passer så 


enestående slidstyrke. 


e €& € € € e e glimrende til 


tidens byggesæt og smag. 


De kan kombinere farver 
og tilpasse mønstre, 


der giver 


netop det resultat, 


De ønsker. 
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Bedre malerarbejde 
De notitser, TT gennem en årrække har bragt om 
malerarbejdet, har angået rationelle malematerialer 
og metoder og praktiske eller formelle foranstaltnin- 
ger, der efter danske eller udenlandske synspunkter 
med fordel kan bringes i anvendelse inden for byg- 
ningsmalingen, samt betragtninger om den stigende 
nødvendighed af propaganda for godt malerarbejde. 
Hovedlinien fra disse notitser er videreført i et 
foredrag i Byggecentrum's informationsafdelings mø- 
der i efteråret 1958 for malermestre og -svende, arki- 
tekter og bygherrerepræsentanter. Foredragets ud- 
gangspunkt er den kendsgerning, at de af maleren 
behandlede flader i en bygning i udseende, hold- 
barhed og renholdelsesmulighed oftest ligger væsent- 
ligt under den standard, der præger overfladerne af 
en bygnings tekniske udstyr — bade- og sanitetsin- 
stallation, gaskomfur og køleskab — og dens indhold 
af inventar, møbler m. m., hvor kravene om smukt 
udseende, stor holdbarhed og muligheden for let og 
sikker rengøring gennemgående er udmærket opfyldt. 
Da malerarbejdets andel i de samlede håndværker- 
udgifter vel sjældent overstiger 5 pct., mens maler- 
arbejdets andel i vedligeholdelsen udmærket kan an- 
drage 85 pct. for den indvendige vedligeholdelse og 
65 pct. udvendigt, synes det umiddelbart indlysende, 
at en forhøjelse af malerentreprisen til opnåelse af 
mere holdbare overflader kan være rentabel. Nok så 
afgørende er den omstændighed, at malerarbejdet i en 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A|/; 
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bygning er den dominerende faktor i synsindtryk! 
og genstand for en væsentlig del af det daglige ri 
gøringsarbejde. Følgerne af dårligt udseende og v: 
skelig renholdelse lader sig desværre ikke opgøre øl 
nomisk, men indgår med stor vægt i byggeriets n 
ralske ansvar over for dem, som manglerne går 
over, nemlig befolkningen i almindelighed og h 
moderen i særdeleshed. 

Smukt, holdbart og hygiejnisk malerarbejde lac 
sig i dag gennemføre med rimelig sikkerhed og 
rimelig pris på de allerfleste områder. For slutbehar 
lingernes vedkommende giver de moderne malema: 
rialer mulighed for sikkert valg efter overfladens p 
virkning af vejrlig, slid eller tilsmudsning. Såvel hol 
barheden som rengøringsmulighederne af hænger imi 
lertid i høj grad af forbehandling, grunding og u 
fyldning af overfladerne inden færdigbehandlinge 
og det er især på dette område den ofte helt misfc 
ståede sparsommelighed giver sig udslag. Således 
f. eks. effektiv afrensning af bygningsjern, grunc 
slibning af pudsvægge med påfølgende kridering el) 
sandspartling, fuldspartling af malet træværk og fu 
grunding af naturtræ, udvendigt med svampedr 
bende grundingsolie, altsammen foranstaltninger, d 
med forholdsvis ringe udgift kan bidrage til en 
standard af malerarbejdet. Manglende eller i mang! 
fuld udførelse er de derimod en sikker kilde til sen 
besvær, og udgifterne ved en eventuel afhjælpning ov 
stiger betydeligt hvad en rettidig udførelse koster. 


. TVEDVEJ . 


KOLDING 


Telefon 4000 


FOR VEKSELSTRØM 
10 A-250 V 


AFBRYDER MED MARKERING 


1-pol T M 10 1-pol 
krone T M 10 krone 
2-pol T M 10 2-pol 
AFBRYDER UDEN MARKERING 
| 1-pol TA10 1-pol 
| korrespondance STA10 korresp. 
| krydsning TA10 krydsn. 


AFBRYDER MED STIKKONTAKT 
MED MARKERING 


| lys ur R0 
dobbelt, lys INDMO 
lys med jord TJ10 
teknisk mo 


teknisk med jord TT10 


Til anbringelse på 

dørindfatninger, indmurede plasticdåser 
eller med dækplade, på træklodser 

og jerndåser 

Farve: grå 


NIOIRED ESEKER FEE EEKSERTCTTET SESESE'SKSA B 


Ellebjergvej 50 . København SV. . Telefon (01) 3002 22 


Malerarbejdets udfald beror således på det rette 
valg af materialer og behandlingsmåder og på ud- 
førelsesmåden, og det nævnte foredrag konkluderer 
derfor i nødvendigheden af, at beskrivelsen omfatter 
alle detailler af arbejdet, og at den baseres på en 
sikker forestilling om arten og tilstanden af de bygge- 
der skal behandles af maleren, samt om 


overfladerne senere vil komme ud 


materialer, 
de påvirkninger, 
for. Endvidere, at der 
hensyn til disse forhold, og at udbudsmaterialets op- 
lysninger herom kontrolleres og om fornødent supple- 
res, og endeligt, at der åbnes mulighed for sådanne 
ændringer i udførelsen, som måtte nødvendiggøres, 
hvor udfaldet af de andre håndværkeres arbejde måtte 
afvige fra, hvad der er forudsat i beskrivelsen eller 
malerens tilbud. 

Det praktiske resultat af en sådan rationalisering 
af den formelle behandling af malerentreprisen forud- 
sætter selvfølgelig de bevilligende eller betalende in- 
stansers forståelse af, at en rimelig merudgift på ma- 
lerarbejdet er nødvendig, hvis malerarbejdet skal være 
på højde med tidens krav til brugsgenstandes smukke 
udseende, store holdbarhed, ringe smudsmodtagelig- 
hed samt lette rengørlighed. Denne forståelse må for- 
modes at kunne befordres betydeligt, hvis malerfaget 
på linie med mange andre erhverv gik ind for en 


ved tilbudsgivningen tages 


kvalitetspropaganda: Den, der køber dyrt, men køber 
køber godt. BC-TT 
De Danske 


rigtigt, 


Kilde: 


Maleres Forsøgsstation. 


LUDVIGSEN & HERMANN 
CEED 
NØRREBROGADE 39 - KØBENHAVN N. 


LUNA 5555 
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Klæbestoffer i byggeriet 


I ,,Ingeniørens Ugeblad" har civilingeniør Ulrik Rube 
skrenel om de nye opgaver, der i industrien tildeles klæb 
stofferne. Med forfatterens tilladelse citerer vi SMV NÅ É 
klæbestoffer i byggeindustrien. 


Bygningsindustrien vil i medfør af den rivende u 
vikling blive en meget stor aftager af forskellige typ 
klæbestof, og det vil ske i en meget nær fremtid. 

Her sker det ikke alene på grund af rationaliserin 
det kræves simpelthen, for der anvendes så man: 
nye materialer og materialeformer, at de traditionel 
samlingsmetoder ikke slår til. 

De nye højhuse, som opføres i stort tal, bliver c 
ofte beklædt med facadeplader af glas, metal ell 
andre ,,tætte" stoffer, der i modsætning til traditi 
nelle huse med pudsfacader og ringe vinduesare 
ikke suger vand. 20 etager metal og glas kan ikl 
suge noget som helst, og det må endelig ikke. Tær 
hvor megen regn, der ved blot svag vind komm: 
ind på facaden, og på de enorme vandmængder, so. 
løber ned ad bygningen. 

Tætning af fuger 1 sådanne bygninger kræver altså m 
fremgangsmåder. Det er egentlig ikke et klæbeproblem i É 
traditionelle forstand, snarere en sealing. Til dette form 
Jindes Weatherban, som er fremstillet på polysulphid- elé 
thiokol-basis. Thiokol er et af vor tids mange nye ,,plastics' 
en vulkaniserende kunstgummi, fremstillet af natriumpol 
sulphid, ethylen diclorid og flydende svovl, med en blyperox! 


| Kollektivhuset 
Hans Knudsens plac 


Installationer af: 


CENTRALVARME 


FJERNVARME . SANITET 


Arkitekter: 
Povl Ernst Hoff og 
Bennet Windinge, M.A.A. 


Rådgivende ingeniører: 
Installationer: 


Hilmar Salmark og Erik Frederiksen 
civilingeniører 


Konstruktioner: 


Rambøll & Hannemann, 
professorer, dr. techn. 


OLIEFYR + FJERNVARME 
STRÅLEVARME + VENTILATION 


SANITET + HØJTRYKSANLÆG 


SPRINKLERANLÆG 


| VIKTORIA-HÆVESKYDEDØRE 


enkeltfløjede og tofløjede 


IKTORIA 
IPPE 
INDUET 


== 


Beslagene anvendelige indtil en max. vægt 


af den gående fløj på 250 kg 


n Detailtegninger står til disposition 


Exteriør og interiør går gennem hæveskydedøre op i en harmonisk enhed 


DØJ| 
IDUER HÆVESKYDEDØRE VIPPEVINDUER HÆVESKYDEDØRE VIPPEVINDUER HÆVESKYDEDØRE VIPPEVINDUER HÆVESKYDEDØ 


VIKTORIA VINDUET VESTERBROGADE 6 C KØBENHAVN V TELEFON =MI 772 
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NG 


KARAD I 


Bronceliste med rørformet vulst 


Leveres i løssalg, eller monteret, overalt i Danmark 


KARADI - Holsteinsgade 5 
København Ø . Øbro 8514 


(Aernetican 


v/ ERNST NIELSEN 


Assensgade I . Kbh. Ø . Tlf. TRia 2006 


Tætning med broncelister og skumnylon. 
Priser fra kr. 0,50 pr. løbende meter. 


Vor erfaring garanterer den rigtige tæt- 
ning en gang for alle. 


Tilbud overalt — uden forbindende 


Snedkermester Jø ig e N J 8 nse N 


Tranegilde Strandvej 52 (v. Jægerkroen) 


pr. Greve Strand. Tlf. Hundige 330 


Sommerlandets maskinsnedkeri 
De kendte skydeforsatsvinduer 


Kommer overalt 


SNEDKERMESTER 


Villiam Johansen 


Romancevej 25 . Herlev 
Tlf. 940495 


Bygningsarbejde udføres 


Forlang tilbud 
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som hærder. Dets egenskaber er helt enestående, idet det ikf 
påvirkes af vejrliget eller solskin, men bliver ved med at væ: 
elastisk, samtidig med at det er hærdet til en stabil tilstan: 
Modstandsevnen mod opløsningsmidler er fabelagtig, idet ku 
de stærke chlorsubstituerede kulbrinter kan påvirke Weatherbat 

Materialet er udviklet under krigen, da man vill 
spare vægt ved i flyvemaskiner at anvende selv 
vingerne som brændstoftanke. Man tætnede da san 
lingerne med lignende stoffer, hvilket giver et god 
billede af modstandsdygtigheden. | 

Der er andre store problemer med det nye bygger! 
De meget omfattende ventilationssystemer, som ar 
vendes nu, skal både isoleres og tætnes, og man kom 
mer langt lettere over en tætning med flydende mate 
rialer og automatisk udstyr end med falsning o 
lodning. Isolationsmaterialer klæbes op på kanalerne 
et væld af enkeltdele klæbes i: badeværelsefliser, pane 
ler, spejle og gulve af forskellig art. 

I Sverige er man gået over til at fremstille f. ell 
frysehuse ved at klæbe skiftende lag af isolationsmate 
rialer og aluminiumsfolie sammen, og et antal 2 
disse lag udgør selve husets vægge. Der er ikke noge 
skelet, huset er stærkt nok. 

Bikage- eller honeycomb-konstruktioner er ikk 
indført herhjemme i større omfang, men er mege 
anvendt i en del andre lande, især hvor der stille 
særlige krav om let vægt, og som så mange andr 
nyskabelser har det fundet anvendelse i ve å 
industrien. 

Bikagevægge er, kort skitseret, lavet af papirstrimle 
på højkant, limet sammen sådan at de ligner i 
bikage, dog med runde hjørner. På begge sider herz 
klæbes der aluminiumsplader, f. eks. 1 mm tykk 
Den opnåede styrke er meget stor, og arbejdet gi 
føres helt maskinelt. 

Mange vil dog være skeptiske og udfra erfaring 
tvivle på, at klæbede ting kan holde. Alligevel mød 
man megen klæbning i dagligdagen. Mon ikke f. ek: 
Deres sko har påklæbede såler? Såler af gummi ell 
læder klæbes på, og det holder glimrende under bal 
våde og kolde forhold. Indstillingen til klæbestoffe 
må ændres, for de perspektiver, som er åbnet, kal 
ikke finde plads inden for den vante horisont. u.2 


Forsats- fø . 
skydevinduet É ektiv 
Drejervej rENIV 


Tlf. Taga 3304-3588 


4-4'|, mm glas, pladsbesparende 


Leverandør til A.K.B. 


Kunstkleinsmedie 
Ul Maskinfabrik 


Spec.: Skydedøre 


dj hejse- og skydevinduer 


f samt jalouisidøre SAXIDØREN med plasticlæder 


åbner lukker 


Indehaver: å 
for nye muligheder for kulde og træk 


PoulS ansen 


I Landlystvej 30A . Valby 
d Tlf. 7505 85 SAXI-DØREN A/s 


Aaboulevard 84 . København N . Luna 2737 - 3896 


Forlang brochure og prøver 


Silkeborg 


PATENTVINDUER OG -DØRE 


Med Silkeborg patentdøre kan man udføre 
store oplukkelige glasvægge. 

Dørpartierne kan udføres helt i Bangkok-teak 
med termoglas og er 1. klasses håndværk. 


Silkeborg patentvinduer og -døre leveres 2-, 3- 
eller 4-fløjede med forsatsrammer, fals til ter- 


å GG A 
4-fløjet dørparti med maximum udsyn moglas eller almindeligt glas. 
Udføres af prima Kalmar-fyr eller Bangkok- 
teak. 


Leveres ikke i standardstørrelser, men frem- 
stilles efter mål. 
Spørg efter forslag eller tilbud. 


Firma FR. MADSEN 


Indehaver THORVALD MADSEN 
Tømrermester . Entreprenør . Maskinsnedkeri 


Silkeborg tlf. 298 - 868 


Se vor stand på Byggecentrnm 


Dørpartiet er fuldt oplukkeligt 
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Berlingske Tidende: »ØNSKEHUS« | 
TAGDÆKNING: ICOPAL | 


Arkitekter M.A.A. Johannes og Åge Paludan Entreprenør Johan Christensen & Søn 
Harald Plum og Henrik Iversen 
Paul Anker Ammentorp og Peer Haubroe 
Holger Tangaa Hansen 


SPECIFIKATION NR. 11A 


FE rr SEE F) 

EDEE ST Bing 
EB z NE BEG 

— EL Øg DLG JEG 

øl ESTER ESS Mm 


Jcopal/ 8B—x 


Sa 


BUT T UD ITTET IT 


Dobbeltdækning på trætage 


Taghældning: min. 1:40 (ca. 1,5”). 


Første lag: 1 lag Sicoral asfalt — mineralfilt i 65 cm bredde, 
vægt ca. 2 kg/m?, påsømmes. 


| som 


Klæbemasse: ca. 1"/, kg fast Klæbepix pr. m2. 


Øverste lag: 1 lag Icopal B sort skifer i 100 cm bredde på- 
klæbes. 


Bitumenvægt: ca. 5 kg/m 


Totalvægt: ca. 9 kg/m?. Plan 1: 200 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKE 


KØBEN HAVN - MALMO - OSLO - HELSINGFORS 
24 fabriker over hele Skandinavien 


Et eksempel på vore 28 BBC-specificationer, som 
tilsendes på forlangende. 


Benyt vor tekniske serviceafdeling, der er til 
disposition med overslag og alle yderligere 
oplysninger. Hovedkontor: Islands Brygge 41 - København S - Asta +280( 
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To retninger? 
| Af arkitekt Paul Niepoort, m.a.a. 


i Bygningskunst skal heldigvis ikke bedømmes på grundlag af 
arkitekturudstillinger. Det dekorative indslag i selve det at udstille, 
»blikfangetf, er i sig selv fjernt fra god bygningskunsts inderste 

| væsen og ofte vil den fikse og letfærdige bygning være den bedste 

(| udstillingsvare, som nok kan virke slående de minutter, man im- 

| poneres af den på en udstilling, men som er betydelig mindre over- 

(| bevisende for de mennesker, der skal bruge den i dagliglivet. 

I Denne tidens exhibitionistiske indstilling gælder både arkitektur- 

h udstillingerne og fotomontagerne i tidsskrifter og presse og den 

N har i det lange løb en uheldig indflydelse på bygningskunsten. 

W Alle arkitekter, der går på udstilling ved — eller burde vide — 

I at bygninger bedst kan bedømmes på stedet og at man også for 

de opgaver, der endnu kun præsenteres på projektstadiet, skal 

| prøve at leve sig ind i fremtidens ofte mere barske virkelighed. Men 
| arkitekturudstillingen har alligevel sin berettigelse som arkitekt- 
standens henvendelse til offentligheden, det er en opmuntring at 

Ø læse de positive anmeldelser, der bringes, især fra ikke-arkitekter, 


I det er oftest dem, der ser tingene klarest udefra. Som arkitekt bør 


| man ved gennemgangen gå bag de gulskiveprægede fotografier og 
| springe midt ind i de fine modeller for at prøve at opleve arkitek- 
U turen »på stedet”. 
I år fandt jeg, at to retninger markerer sig tydeligt med yder- 
punkterne i Aalborg Kunstmuseum og i industrianlægget for Novo. 
Museet har en rigdom i ydre former og indre rumdannelser og 
løsningen af dagslysproblemerne binder dem sammen. Samtidig 
" har bygningen et udspekuleret trafiksystem, som nok skal give de 
besøgende spændende oplevelser. Den velstuderede tagplan er i 
' virkeligheden en femte facade let synlig fra de omgivende højder. 
' I den næsten orientalske bygning må materialekvaliteten ikke af 
| økonomiske grunde skæres så langt ned, at det vil skæmme det 


| 


| rige og levende hus. 
"I Novo's anlæg spiller materialekvaliteten også en stor rolle, 
| men på en helt anden måde. Hvor man i museet har behandlet 
. den skulpturelle form varieret, er det den todimensionelle flade, 
der i Novo projektet underkastes censur med hensyn til modul- 
nettets strenge formalitet. Kun enkelte bygninger får lov til at 
fravige standardfacaderne: kantinen og højhuset har på modellen 
udkragede etageplader med den lette effekt, jeg endnu kun har 
set i praksis i de tyske udstillingspavilloner i Brussel. Kedelcentra- 
len med ,,tre må man være” skorstenen har fået andre vinduer, 
men har samme kontur som standardlaboratoriebygningerne. 
Bebyggelsesplanen viser samme monotone parallelbloksystem som 
ude strengeste Bauhaus-planer fra først i trediverne og er kun vari- 
eret med højhus-kantine bastionen og de afbrud grundens tilfæl- 
| dige trekantsformer giver i mønsteret. Novo-anlægget bliver sik- 
kert imponerende som gentagelsesmoment og raffineret i detal- 
" jerne, men mon den rige arkitekturoplevelse vil indfinde sig, gen- 


ARKITEKTEN-8-1959 


| Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruél: Aalborg kunstmuseum. Modelfoto af vestfagade, set fra udstillingsgård 


Forårsudstillingens arkitekturafdeling på Charlottenborg 1959 


tages og helst uberørt forstærkes for de, der fra dag til dag færdes 
i denne formelle arkitekturverden? 

Kontrasten mellem de to projekter blev iøvrigt understreget af 
modellerne. Novos glatte elegante plastikprægede udstillingsmo- 
del (med udstillingens smukkeste ben) og museets grove arbejds- 
modeller i træ og hvidspartlet karton. 

Det bliver interessant at se de to bygværker færdige. Vil Novo 
bygningernes artistiske kvaliteter opveje indtrykket af det for- 
melle anlæg og vil museet holde, hvad det lover i retning af rige 
skiftende facade- og rumoplevelser? 

Flere andre projekter svingede mellem disse to yderpunkter og 
indeholdt elementer fra begge. Torontoprojektet med de storslå- 
ede indgangsforhold og den markante, konstruktivt prægede 
hovedblok, synes et værdigt rådhus, der som et klart midtpunkt 
kunne beherske de af teknikkens århundrede mærkede blandede 
omgivelser og projektet må have været en hård konkurrent til det 
finske vinderprojekt. 

Blandt medailleprojekterne viste Friis Mathiassen et konstruk- 
tivt klart, køligt kredsbibliotek, der ligesom Ole Meyers ,,tagpro- 
jekt" fik Neuhausen. Bruel og Jørgen Rasmussen viste guldme- 
dailleprojekter, hvor motiverne var henholdsvis forskudte terrasser 
og forskudte gavle. De to drevne konkurrencedeltagere var slup- 
pet let fra tingene, men opgaven opfordrede måske ikke til mere. 

Énfamiliehusene, som ganske vist har publikums- og presse- 
tække, men som alligevel let bliver kedsommelige gentagelsestyper 
(man har måske gemt krudtet til Forum?) var godt og sparsomt 
udvalgte i år. Gunnlåggsons strandvejshus viste klart og behersket 
den konstruktive linie, et godt bevis for at denne ikke behøver at 
være skematisk og ucharmerende. 

De to sommerhuse, Poul Rydes ved Løkken og Vilhelm Woh- 
lerts i Tibirke bakker passede begge godt ind i naturen, sidst- 
nævnte har usædvanlig god og velproportioneret træarkitektur. 

I samme klasse, men i klare stålkonstruktioner og med et meget 
beskedent program er Gunnar Jensens og Finn Monies park- 
restaurant i Malmå, der opfylder sin funktion på så udmærket 
praktisk og kunstnerisk måde. 

For Lousiana er det karakteristisk, at det altid er en glæde at 
vende tilbage til dette bygværk enten i virkeligheden eller når 
man ser fotos derfra. Hver gang er der en ekstra oplevelse. 
Museet er et kultiveret og lykkeligt byggeri, hvor bygherre, byg- 
gegrund og arkitekter har haft det godt sammen. 

Udstillingen var ikke stor, men præget af god kvalitet. Censur- 
komiteen, der, for at skaffe helt frisk luft, burde supplere sig med 
en udenlandsk arkitekt — havde haft held med at få de rette pro- 
jekter ind — og vælge rigtigt, men normalt er ét års frekvensen me- 
get for et lille land, og selvom hveranden dansker er arkitekt, er 
det stadig kvaliteten, der tæller. 
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Laboratorier 
Kontorhus 
Kantine 
Bolig 
Fabrikationsbygninger 
Kraftcentral 
Transformerstation 
Gæsteparkering 
Parkeringsplads for personalet 
HV: Hareskovvej 


SERGE ED 5 SÅPESKE 


Beliggenhedsplan i model 


Modellen var udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling 


Novo industri A/S, Gladsaxe 


Arkitekt: Professor Årne Jacobsen, m.a.a. 


Fabriken opføres i Gladsaxe industrikvarter på e! 
areal, 121.795 m? stort, begrænset af Hareskovvejer 
mod vest og Smørmosevej mod nord — mod syd be- 
grænses arealet af et boligkvarter. 

Byggegrunden skrånede oprindelig ret stærkt. Som 
følge af fabrikens krav om placering af bygninger for 
henholdsvis fabrikation og laboratorier i samme plar 
måtte grundens profil ændres. 

Efter et omfattende jordarbejde, hvor man i arealet: 
østlige del har skåret ned i terrænet og derefter trans- 
porteret den overskydende jord til den vestlige lave 
del, består arealet nu af 2 vandrette planer, indbyrde: 
forskudt 4 m i højden. 

Pladsen, hvor kontorbygning og kantine er placeret. 
har forbindelse til det offentlige vejnet ad Brudelys- 
vej. Pladsen beplantes og under opstammede træer 
indrettes gæsteparkering. Trafikfordelingen til de for- 
skellige afdelinger sker fra denne plads. 

På det laveste areal, ved Hareskovvejen, placeres 
alle laboratorier, indbyrdes forbundet med en gen- 
nemgående korridor i bygningernes østgavl. 

Fra såvel laboratorierne, som fra pladsen, er der 
udsigt til det smukke moseareal mod vest. 

Arealet øst for pladsen optages af fabrikationsbyg 
ninger. Bygningernes bredde og indbyrdes afstand e 
på 14,20 m. Når en udvidelse af fabriken skønnes nød 
vendig, kan man overdække og derved inddrage ef 
eller flere haverum mellem bygningerne. 

Bygningselementerne (omtales senere under | 
struktionsafsnittet), dragere, søjler, tagplader et! 
passer ned i modulmellemrummet mellem to RS | 
Udnyttelsesgraden tillader en kompakt bebyggels 
overthelefsrundenkrkenshøjderafesrme 

Laboratoriebygninger type B 1 og fabrikationsbyg- 
ninger type B 2 udføres med installationsloft. Fabrika 
tionsbygninger type C 1 udføres uden installationsloft 

Laboratoriebygningerne er 4,8 m høje. Fabrika 


Mi 


tionsbygningerne er 6,0 m høje. For hver 6,6 m i byg- 
ningernes længderetninger placeres et søjlepar bærende 
en hoveddrager. Mellem disse hoveddragere lægges 
strengbetonåse og under disse ophænges 6 cm jern- 
betonplader. 

Typerne B 1 og B 2 har ovenover den bærende be- 
tonkonstruktion et installationsloft (brandmæssigt ad- 
skilt fra arbejdsrummene) hvor ventilations- og andre 
installationer er anbragt, dette giver mulighed for at 
trække de nødvendige rør og kabler ned til laboratorier 
og fabrikationsrum på vilkårlige steder. 

Type C I har samme højde som B 2 og er i prin- 
cippet udført som denne, dog uden installationsloft, 
idet man her er friere stillet med hensyn til installa- 
tionsføringer etc. i selve rummet. 

Mulighederne for fremføring af installationslednin- 
ger suppleres ved en kanal langs facaderne, hvor bl. a. 
radiatorerne forsynes fra. 


mal 


BDR GLERS Ø 


Facaderne er opbygget af stålelementer i et 1,1 m 
modul, et modul man i samråd med fabrikens tek- 
nikere har fundet formålstjenligt. Facadeelementerne 
kan være henholdsvis vindues- eller dørelementer. vil 
blive anvendt i udstrakt grad, idet der i mange lokaler 
arbejdes med explosionsfarlige stoffer, og myndig- 
hederne forlanger, at man fra sådanne rum, har ad- 
gang direkte til det fri. 

Elementerne er opbygget med faste partier foroven 
og forneden og herimellem oplukkelige vinduer med 
udvendig solafskærmning med aluminiums jalousier, 
stilbare indefra. 

På et senere tilkøbt areal, mellem det egentlige fa- 
briksområde og Krogshøjvej, indrettes parkering til 
250 biler for fabrikens arbejdere og funktionærer. 

Medarbejder: Arkitekt M.A.A. Steen Højby Ras- 
mussen. Rådgivende ingeniør: NOVO tekniske af- 
deling og civilingeniør M. Folmer Andersen F.R.I. 
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Queens street 


Beliggenhedsplan ca. 1: 3000 


I 1958 udskrev Torontos bystyre en international 
konkurrence om et rådhus — eller snarere om et kom- 
bineret amts- og rådhus. Der indkom ca. 500 projekter 
hvoraf man udvalgte 8 til en omkonkurrence. Blandt 
disse 8 var et projekt udarbejdet af Halldor Gunnlågs- 
son og Jørn Nielsen som kom til at deltage i den ende- 
lige konkurrence, der som bekendt blev vundet af den 
finske arkitekt Viljo Rewel (se Arkitektur nr. 1—1959). 

Halldor Gunnlågsson og Jørn Nielsens projekt var 
udstillet på Charlottenborgs forårsudstilling. Hoved- 
formen er karakteriseret ved en 1g9-etagers admini- 
strationsbygning omgivet af en 2-etagers bygning, der 
bl. a. indeholder byrådssalen. Der er lagt meget stor 
vægt på at forme rådhuspladsen, så den arkitektonisk 
kommer til at spille en rolle som formidler mellem 
det nye bygningsanlæg og de eksisterende. Endvidere 
er dette friområde tildelt en række opgaver, der vil 
give det en central plads i byens liv. 

Pladsen er delt i to dele: en aflang, rektangulær 
plads midt for det gamle rådhus og et vandbassin af 
omtrent samme form og størrelse nærmest det nye 
rådhus. 

Fra den smalle plads mellem bassinet og rådhuset 
går en meget bred, monumental trappe op til råd- 
huset. Ved festarrangementer kan trappen fungere 
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g å | 
Konkurrencen om et rådhus i Toronto | 


som amfiteater og en flåde i bassinet kan i givet fal 
danne scene. Ved meget store begivenheder ka 
bassinet tømmes og udgøre en del af pladsen. 

Det konstruktive princip i den høje administration 
bygning er udkragede etageadskillelser fra 3 bærend 
skakter, der omslutter alle interne installationer bl. 
kanaler for den airconditionerede luft, der melle 
ribberne i etageadskillelserne ledes op langs gla 
facaderne. | 
De bærende led i gardinfacaderne er færdigstøbt. 
forspændte betonelementer beklædt med et bronze 
profil, der leder udvendige bronzepersienner og dan 
ner skinner for facadepudsningselevator. 

Et system af tynde hyperbolske skaller båret af ei 
enkelt række søjler danner taget over den lave be 
byggelse, der omslutter højhuset på de tre sider. 

Den hævede terrasse er tænkt beklædt med gr: 
kalksten. Væggen omkring byrådssalen med grøi 
marmor. Den forlangte udvidelse på 30 pct. ske 
mod nord ved tilføjelse af et enkelt skaktelement mer 
udkragede etager med broforbindelse til højhuset 
østlige kommunikationscenter. 

Rådgivende ingeniører var ingeniørerne Steense: 
& Varming. 


Rådgivende havearkitekt professor C. Th. Sørensen 
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Fagadeudsnit med papirklædte skydedøre. Katsura paladset i Kyoto, Japan 


Skydevinduer og skydedøre 


Af arkitekt Vetle Jørgensen 


Der har i forbindelse med de åbne planløsninger vist 
sig at være interesse for skydevinduer og -døre. Op- 
hængningen og tætningen af disse har dog ofte voldt 
vanskeligheder. Som grundlag for en undersøgelse 
over hvilke ophængnings- og tætningsmetoder, der er 
de bedste i de enkelte tilfælde, er der foretaget en op- 
stilling 1 skemaform over de mest anvendte ophæng- 
nings- og tætningsmetoder. Opstillingen er udført på 
grundlag af litteratur, kataloger og tegninger stillet 
til rådighed af Byggeforskningsinstituttet, Studiear- 
kivet, Statsbanerne, Københavns Sporveje, Helsingør 
Jernskibs- og Maskinbyggeri, levandører til bygnings- 
og transportindustrien samt af private arkitekter. Ved 
indsamlingen af materialet har elever på Arkitekt- 
skolen medvirket, og under det videre arbejde har 
arkitekt Klaus Blach, Byggeforskningsinstituttet ydet 
værdifuld hjælp. 

I skemaerne behandles skydedøre, -porte og -vægge 
m. m. under eet sammen med skydevinduer. Et 
skydevindues gående del benævnes skyderammen, 
selv om den gående del kun består af en plade og 
derved ikke har nogen egentlig ramme. Et vindue 
med skyderamme kendetegnes ved, at rammen under 


åbning og lukning bevæger sig i et plan parallelt med 
det, hvori det befinder sig i lukket stilling. Det fore- 
slås, at betegnelsen skyderamme også skal dække be- 
tegnelserne hejse- og sænkeramme, således at man i 
stedet for at skelne mellem vinduer med skyderamme 
og med hejse- eller sænkeramme skelner mellem vin- 
duer med horisontaltgående og med vertikaltgående 
skyderammer. 

Skydevinduer og -døre har været anvendt i år- 
tusinder. Nogle af de ældste skydedøre blev brugt i 
ægæisk broncealder (2500—1300 f. v.t.). I Japan har 
man i århundreder benyttet skydevægge, og fra eu- 
ropæiske middelalderborge kendes falddøre. Vinduer 
med vertikaltgående skyderammer blev i Tyskland 
og Holland benyttet i renaissancen og barokken og 
kendes i Danmark fra 1700-tallet. I de engelsktalende 
lande var det den mest anvendte vinduestype i 1800- 
tallet, og den anvendes stadig i en stor del af bygge- 
riet. Vinduer med horisontaltgående skyderammer er 
ligeledes blevet anvendt i århundreder, f. eks. i mel- 
lemeuropæiske bondegårde. 

Sammenlignes vinduer med skyderammer med vin- 
duer af samme størrelse med sidehængte rammer, 
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viser der sig en række fordele ved anvendelsen af 
skyderammer. 

Konstruktive fordele: 

Stor styrke over for vind i åben stilling. 

Stor styrke over for tyngdekraften i åben stilling. 
Økonomiske fordele: 

Stor driftssikkerhed ; især gældende for skydeporte. 
Tager ringe plads under åbning. 

Brugsmæssige fordele: 

Tager ringe plads under åbning. 

Lette at betjene, dog kun gældende for visse typer. 
Kan medvirke til flexibilitet i planudformninger; 
især gældende for skydevægge. 

Kan indstilles i alle åbningsgrader. 

Lyd kan ikke kastes ind ved spejling. 

Lys kan ikke kastes ind ved spejling. 

Æstetiske fordele: 

Åbner i parallelplan til omgivende væg. 

Facaden brydes ikke af udadgående rammer. 
Ophængningen er symmetrisk. 

Ligeledes sammenlignet med vinduer med sidehængte 
rammer findes en række mangler ved anvendelsen af 
skyderammer. 

Konstruktive mangler: 

Tætning er vanskelig at etablere. 

Økonomiske mangler: 

Ophængningsbeslag kan være ret kostbare. 
Tætningslister er som regel nødvendige. 
Brugsmæssige mangler: 

Kan være tunge at trække, som følge af friktion. 
Man kan ikke gå igennem en skydedør, samtidig med 
at man åbner den. 

Æstetiske mangler: 

Hvis ophængningsbeslagene skal skjules i karmene, 
bliver disse let klodsede. 

I skemaerne er der vist ophængnings- og tætnings- 
muligheder, som transportindustrien har kendt i åre- 
vis, men som arkitekter først i de senere år er begyndt 
at interessere sig for. De viste ophængningsbeslag er 
angivet i forenklet udførelse og må derfor gennem- 
arbejdes, før de kan anvendes. Det må dog nævnes, 
at de mere komplicerede beslag næsten alle er be- 
skyttet af patenter. I skemaerne over tætningsmetoder 
er de forskellige skinneføringer, som skal lede ram- 
men bort fra tætningslisterne, vist. I skemaerne over 
ophængningsmetoder for horisontaltgående skyderam- 
mer er der vist deiailler ved køreskinnen, mens der 
for vertikaltgående skyderammer er vist hele rammen 
med den anordning, som skal modvirke tyngdekraften. 


Ophængning 

Horisontaltgående skyderammer går som regel i to 
skinner, en køreskinne og en styreskinne. Når køre- 
skinnen sidder forneden, undgår man at forøge be- 
lastningerne på den ovenliggende konstruktion, for- 
uden at den nødvendige overhøjde kan blive mindre. 
Når køreskinnen sidder foroven, kan man anvende 
spinklere dimensioner på rammen, fordi denne ikke 
påvirkes til udbøjning som følge af egenvægten. Væg- 
ten af skyderammen kan overføres på følgende må- 
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der: 1. Direkte, d.v.s. der er ikke indsat noget ag 
teriale mellem rammen og karmen for at minds 
friktionen. 2. Gennem glidere, der består af hård 
glat materiale. 3. Gennem hjul. 4. Gennem vandr 
ruller eller 5. Gennem kugler. 

I styreskinnen, som skal hindre rammen i at vipj 
ud fra det lodrette plan, kan rammen: 1. Glic 
direkte. 2. Glide med glidere eller 3. Køre mi 
hjul, der er anbragt vandret. 

Vertikaltgående skyderammer går i to RER 
For at modvirke tyngdekraften, således at rammé 
kan hæves samt fastholdes i mellemstillinger, a1 
vendes forskellige hævearrangementer. Som for hor 
sontaltgående skyderammer findes også for vertikal 
gående muligheder for at lade rammens vægt bliv 
overført foroven eller forneden. Skyderammen ka 
hæves på følgende måder: 1. Direkte, d. v. s. ramme 
er under bevægelse ikke fastgjort til faste dele i fo 
hold til karmen. 2. Rammen er ophængt i wirer, s01 
kan være i forbindelse med kontravægte. 3. Ramme 
er ophængt i overføringer med tandhjul og tandstar 
eller med skruespindel eller 4. Rammen er DE i 
i fjederanordninger. 

I styreskinnerne kan rammen: 1. Glide direkt 
2. Glide med glidere eller 3. Køre med hjul, der « 
anbragt lodret på tværs af rammens plan. | 


| 
il 


Tætning 

Der tættes for vind, regn, lyd og støv. Hvor g 
tætning, der skal anvendes, afhænger af anvendelse 
stedet. En port kan være helt uden tætning. En ind 
vendig dør skal være tæt for lyd og træk, og et vindu 
på et skib skal være tæt for vind og vand. 

For vinduer med skyderamme opstår der som reg 
tætningsvanskeligheder langs de to skinner. Hvis ra 
men glider tæt mod karmen eller langs tætningsliste 
kan der opstå friktion. Dette kan undgås, enten v 
at karm og ramme eller dele af disse udføres af 
materiale, som ikke slår sig, eller ved benyttelse 
hævebeslag, der kan frigøre rammen fra karmen, ind 
den skydes til side. Andre løsninger kan fremkom 
ved at rammen presses vinkelret eller på skrå ud fi 
tætningslister og ad rette, skråtstillede eller bue 
skinner føres til side. 

Til tætningslister anvendes følgende materialer: 


1. Fjedrende metallister af bronze, rustfrit stål m. m 

2. Bløde tætningslister af gummi, plastic, filt, fløj 
bomuldssnor, uldsnor m.m. 

3. Børster af hestehår, nylon m. m. 


Eksempler på udførte skyderammer 

Efter skemaerne over skinneføringer og ophæng 
ningsbeslag er der vist detailtegninger i mål 1: 5 af e 
række store, horisontaltgående skydevinduer og -døret 
som har været anvendt her i landet i de senere å: 
Selv om rammedimensionerne varierer ret stærkt, ha 
næsten alle tegningerne været benyttet til skyderanm 


mer med en højde på to meter og en bredde ligelede 
på to meter. 


Skinneføringer for vinduer med skyderammer 
Principskitser 


EJ 
z 


- 


| Rammen kører ad en retlinet skinne fra lukket til åben stilling. Tætning ved de to kanter langs skinnerne kan opnås ved, at rammen glider langs tæt- 
| ningslister, går tet mod karmene eller udføres som hæveskyderamme i 


lp 


i 


| El 


mu Rammen kører til åben stilling ad en skinne, som går svagt på skrå ud fra væggen. Under bevægelsen står rammen parallelt med væggen. Ved de to kan- 
ter langs skinnerne glider rammen skråt ind på tætningslister, som slides under åbning og lukning 


Rammen presses før åbning ud fra tætningslister ved alle fire kanter og kører til åben stilling ad en skinne, som er anbragt parallel med væggen. Hvor 
meget rammen skal presses ud, afhænger af ramme- og karmmaterialet og kan variere fra et par millimeter til et par centimeter. For at lette rammens 
ly udpresning fra karmen kan man indskyde fjederanordninger, som presser rammen ud, eller indskyde hjulforbindelser på tværs ved ophængningsbeslagene. 
| I lukket stilling presses rammen ind til tætningslisterne af spændebeslag 


Fer 


Rammen presses samtidig med åbningsbevægelsen ud fra tætningslister ved alle fire kanter og kører ud fra karmen ad halvrunde skinner til åben stilling. 
Hvis skinnerne stilles skråt i forhold til facaden, kan rammen skydes længere til siden. I lukket stilling presses rammen ind til tætningslisterne af 
spændebeslag 


" 


Rammens under åbning forreste kant presses sideværts ud fra en tætningsliste, hvorefter rammen først på skrå i forhold til væggen og derefter parallel 
med denne kører til åben stilling. Tætning ved de to kanter langs skinnerne opnås ved at rammen presses sideværts ind mod tætningslister 


Rammen kører ad S-formede skinner ud fra væggen fra lukket til åben stilling. Ved de to kanter langs skinnerne glider rammen skråt ind på tætnings- 
listerne, som derved slides under åbning og lukning 
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Ophængningsbeslag for vinduer med horisontaltgående skyderammer 
Principskitser 


Rammen glider direkte 1 karmen 


Rammen glider på glidere eller gliderskinne af hårdt materiale 


Ramme og karm glider mod hinanden med hårdt materiale 
mod hårdt materiale 


Rammen glider i et blødt materiale, f. eks. glas i impræg- 
neret filt 


Rammen kører med hjul 


Rammen kører på fastsiddende hjul 


Rammen kører på kugler Boe 
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Rammen kører på kugler i kuglekasse 


Rammen er ophængt i glidere eller gliderskinne 


Rammen er ophængt i gliderskinne, som glider i et blødt 
materiale, f. eks. gliderskinne af glas i filt, som er smurt 
med grafit 


Rammen er ophængt i hjul FR 


Rammen er centralophængt i enkelt række hjul 


Rammen er centralophængt i dobbelt række hjul, som a. kører 
på I-skinne, b. kører i O-skinne 


Rammen er ophængt i hjulsæt, som er forsat lodret og efter 


hinanden 

Rammen er ophængt i vandreruller, a. med ret vandreskinne, 

b. med buet vandreskinne, som hjælper ved igangsætning af k 
rammen 
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Rammen er ophængt i enkelt række, kugler a. med sideop- | 
hængning, b. med centralophængning | 


Rammen er ophængt i dobbelt række kugler, a. med sideop- 
hængning, b. med centralophængning 


Rammen er ophængt i tredobbelt række kugler 


Ophængningsbeslag for vinduer med vertikaltgående skyderammer 
Principskitser 


Rammen hæves direkte i håndtaget uden mekanisk hjælp. Den kan fastholdes i øverste stilling af under- 
karmen, som rammen presses ind på. I mellemstillinger kan den fastholdes af friktionsstyreskinner eller 
af tappe, som skydes ind i hak 


Rammen hæves med læderstrop. Den fastholdes i øverste stilling af underkarmen, som rammen presses 
ind på. I mellemstillinger fastholdes den af læderstroppen, hvis huller presses ned over en tap i underkarmen 


Rammen hæves med håndsving og wireophængning. Den fastholdes i alle stillinger af en pal 


Rammen hæves med kontrarammer. a. de to rammer dækker hinanden på midten. b. de to rammer går 
bort fraYhinanden 


Rammen hæves med kontravægte, Når ophængningen er forneden, kan de to lodder erstattes af eet langt 
lod, som hænger vandret mellem de to wirer 
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Rammen hæves med tandhjul og tandstang 


Rammen hæves med skruespindel. Ved drejning af håndsvinget snor skruespindelen sig, og rammen 
som er fastgjort til en møtrik, der sidder på skruespindelen, vil bevæge sig ned 


Rammen hæves af enkeltarm og tandhjulsforbindelse. Rammen kan fastholdes af en pal, en fjeder- 
anordning eller friktionsstyreskinner 


Rammen hæves med saksearm og tandhjulsforbindelse. Rammen kan fastholdes af en pal, en fjeder- 
anordning eller friktionsstyreskinner 


Rammen, som er vist 1 nederste stilling, hæves med centralløfter og tandhjulsforbindelse. Rammen 
kan fastholdes af en pal, en fjederanordning eller friktionsstyreskinner 


Rammen hæves med dobbeltarm og tandhjulsforbindelse. Rammen kan fastholdes af en pal, en fjeder- 
anordning eller friktionsstyreskinner 


Søg? amor 


Rammen hæves med saksefjedre. Fjedrene strammer saksene således, at rammen kan fastholdes i alle 
stillinger 


Rammen hæves med V-saksefjedre. Fjedrene strammer saksene således, at rammen kan fastholdes i alle 
stillinger. V-saksefjedrehævningen kan kombineres med tandhjul og tandstang 


10001, mm, 


Rammen hæves med fjedre og hjul, som kører langs rammens underkant 
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Rammen hæves med fjedre mellem tandhjulsanordninger 


— 1 
Rammen hæves med båndfjedre i fjederkasser. Uden på denne ligger stålbånd, wirer eller kæder, som O o | 
rammen er ophængt 1 | 


Rammen hæves med spiralfjedre og fastholdes i alle stillinger af friktionsstyringer 


Rammen, som er vist i nederste stilling, hæves med roterende spiralfjedre. Øverst en spiralfjeder, som 
kan rotere uden at forlænges. I midten en rund plade fastgjort til fjederen og med en spalte for et 
snoet båndjern. Nederst det snoede båndjern, som er fastgjort til rammen. Når rammen skydes ned, 


drejes den runde plade og spiralfjederen strammes 


Detailtegninger af udførte skydevinduer og skydedøre 


Køreskinne ,,Perkeo", styreskinne af galvaniseret ji j j: ) 

. 3 Å galv Jern i egekarm, bronze-tætningslister. DEER 
Arkitekt Jens Chr. Thirstrup É i (SEERE 
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ingslister af skumplast 


vretap 3 cm lang i U-profil, tætn 


med anordning til udskydning af ramme C.F.P. (intet nummer), st 


sbendebes le GENDE 067 


Køreskinne ,,Perkeo" 
Arkitekt Hans H. Skaarup 


v somt GF:PEPIEBE 


30X 4 mm U-profil, styreskinne 23X 15X 2 mm 


Arkitekt Palle Jacobsen 


Skråtstillede køre 
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Enfamiliehus, tegnet af Jørn Utzon. Illustration Fra bogen Træ og arkitektur. Bogen er af Forening for Boghåndværk udpeget som en af årets 


smukkeste bøger 


Arkitektur i træ 


Træ og arkitektur. Med tekst af Finn Monies. Redaktion: 
Gunnar Jensen og Finn Monies. Udgivet af Arkitektens For- 
lag 1 samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd, Køben- 
havn 1958. 116 sider, indbundet, pris kr. 26.00 

For en 17—18 år siden udkom der i Schweiz en bog 
om træhuse. Ikke nogen opsigtsvækkende bog, måske 
heller ikke særlig spændende, men der lyste ud af den 
forfatterens kærlighed til træ: det levende bygnings- 
materiale. Den samme kærlighedserklæring genfinder 
man i ,,Træ og arkitektur", men i en forædlet og raf- 
fineret form. Schweizeren dengang var i vadmel og 
træsko, her overrækkes buketten i velpresset sommer- 
tøj og italienske sko, graciøst og sikkert. 

Dermed er ikke sagt, at de blankpudsede italienske 
benægter slægtskabet med træskoene. Nutid er kun 
nutid, når den kan sættes i relation til det, der var før 
- og til det der kommer efter. Før var Trelleborgs 
kraftige, hugne planker, bulhusenes karakteristiske 
fagdeling, bindingsværkshusenes stolper, løsholter og 
skråbånd, sort på hvidt, konstruktiv ærlighed og men- 
neskelige dimensioner. Der var middelalderkirkens 
tagværker, stubmøllernes maskineri — og håndværkere 
med sans for materiale og proportioner. 

Er vi end idag træfattige i forhold til vikingetid og 
middelalder, hvor byer og agerjord lå i rydninger i 
skoven, så peger dog det fortiden skabte lige frem til 
nutiden. Sikkert en mere bevidst nutid i sin leg med 


træet som bygningsmateriale, men alligevel bundet af 
den gamle tradition, der udsprang af noget rent kon- 
struktivt og gennem generationer udviklede sig mod 
en syntese af håndværk og kunst. 

Gammel visdom og ung kærlighed fremstillet i illu- 
strationer, der næsten uden undtagelse er fotografiske 
perler. Det er træ og det er arkitektur, nært forbundne, 
hvilende i et medlevende forord og bundet sammen, 
billede for billede, af korte, fortællende tekster. 

Fortid og nutid, men også en fremtid. ,,Glu-lam”, 
de limede laminerede konstruktioner, der fra Canada 
og U.S.A. vinder frem og også er begyndt at vise sig 
herhjemme. Laminerede buer med spænd over 60 m 
og 2om høje, skalkonstruktioner, dobbeltkrumme, 
lette og elegante. 

Efter tyvernes og tredivernes ,,betonchok" 
træet sundet sig, har fundet sig en plads igen i det 
lille som det store byggeri. Rationel fremstilling og nye 
konstruktioner sammen med forståelse for dekorative 
og arkitektoniske virkninger har ført træet ind i en 
sund konkurrence med andre materialer. 

Billedbøger er for børn og barnlige sjæle. Børn er 
nok romantiske, men til tider også såre realistiske. 
» Træ og arkitektur" er måske bygget op på det roman- 
tiske, men ,,glu-lam”" og hyperbolske paraboloider er 
realiteter. Også for den harnlige sjæl, der vil finde 
megen glæde i ,,Træ og arkitektur". 


har 


Lasse Freiesleben 
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Ændring af overenskomstens lønskala 
Mellem finansministeriet og Danske Arkitekters Landsforbund er 
der opnået enighed om en ændring af den i overenskomsten inde- 
holdte lønskala. Ændringen har virkning fra 1. april d. å. 
Samtidig er det lønregulerende dyrtidstillæg ændret fra 44 pct. 
til 48 pct. Den å jourførte lønskala vil herefter være følgende, idet 
den hidtil gældende lønskala med det inden 1. april gældende dyr- 
tidstillæg — til sammenligning — er medtaget: 


Ny overenskomst 

Hidtidige overenskomst: pr. I. april 1959; 
Bruttoløn | Bruttoløn Stigning i 
Anciennitet Grundløn incl. 44 pet. Grundløn incl. 48pct. bruttoløn 

dyrtidstillæg dyrtidstillæg 

0= 2 år... 10.500:— 15.120: | 11.300:— 160.7247 "1.604 
ERNE nr 700 16.848 Hr 2 500 REE 5 OOS 652 
41611... 12.000-— 18.576, 13.700: 20.270 ENT 7005 
6- 8 - .... 13.800.— 19.872.—| 14.600.— 21.608.—  1.736.— 
6-10 -..0 14:700— 21.168: | 15.500,— 221040: 11,7 72 
10-12... 15.600.— 22.464. |116.400.— 24.27227" 1.808.— 
I2—I5 = .….…. 15.600.— 22.464.—| 17.000.— 25.160.—  2.696— 
15 og derover 15.600.— 22.464.—! 17.600.— 26.048.—  3.584.— 


Utroligt - sensationelt! 
Efter at ha” gået stille med dørene i 10 år har AA's bestyrelse 


besluttet atter at udfordre os med en revue. Et begivenhedsrigt 
år med typehussag, honorarsag og Forum-udstilling danner den 
frodige grobund for revueforfatternes spøge- og ondskabsfulde ind- 
og udfald. 

Den 17. april kl. 16.30 holder AA generalforsamling i Foikets 
Hus på Enghavevej. Kl. 20 har revuen premiér samme sted, og 
efter revuen er der dans. Indtil flere orkestre medvirker. 

I pausen mellem generalforsamling og revue kan de på deres 
damer ventende herrer (og omvendt) få serveret et lettere måltid. 

Bestil endelig billetter med det samme (i sekretariatet) og undgå 
handel med billethajerne ved indgangen. 


For skolebyggere 

I efteråret afholdtes et kursus i skolebyggeri, arrangeret af arki- 

tektafdelingen ved Norges tekniske højskole. Som foredragsholdere 

deltog ledende fagfolk fra de nordiske lande samt England og 

Vesttyskland. Spørgsmålene, der blev behandlet, faldt i tre hoved- 

grupper: 

1. Grundlæggende planlægningsspørgsmål, behovsanalyse (rum- 
krav etc.). 

2. Teknisk-økonomiske spørgsmål. 

3. Udformning af skoleanlæg. 


Det meget store materiale, som er indsamlet i kurset, indeholder 
bl. a. en gennemgang af en række af de nyeste norske skoler. 

Efter kurset har arkitektafdelingen udgivet et kompendium på 
ca. 250 sider, format A-4 og med ca. 225 illustrationer. Kompen- 
diet er under trykning og kan fås ved bestilling til: Anne Jørgen- 
sen, Arkitekturavdelingens kontor, Norges tekniske højskole, 
Trondheim. Bogen sendes mod efterkrav og koster 40 danske 
kroner + porto. Oplaget er lille, så man bør reagere snarest. 


Byggevirksomheden i Europa 

Hvis man betragter antallet af færdiggjorte boliger, har bolig- 
produktionen i Europa vist nedadgående tendens i de tre første 
kvartaler af 1958. Tallene for påbegyndte bygninger og god- 
kendte byggeprojekter viser derimod, at man i nær fremtid kan 
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regne med et tydeligt opsving i boligbyggeriet, i hvert fal 
visse lande i Europa, Danmark, Holland, Schweiz, Sverige 
Vesttyskland. 

Disse oplysninger er hentet fra F.N.s økonomiske Europakoz 
missions seneste boligstatistik (,,Bulletin of Housing Statistics? 
Af denne fremgår endvidere, at man muligvis bør regne med | 
stigende produktionskurve også i Italien, Portugal, Spanien 
Tyrkiet. For de østeuropæiske landes vedkommende foreligger d 
kun statistisk materiale fra Czekoslovakiet — også her synes te 
densen at være opadgående. I Finland, Frankrig, Norge og dl 
britannien er en faldende tendens stadig følelig. 

Faktorer som cementforbrug og arbejdsløshed behandles ogi 
i bulletinen i direkte forbindelse med tallene for boligproduktio 
Arbejdsløshed forekommer i nogen udstrækning, specielt i 4 
nordvestlige lande i Europa. Bulletinen nævner Norge og Sverif 
samt Belgien, Holland og Storbritannien; for Frankrig og Italic 
er tendensen knapt så tydelig. | 

Faldende byggeomkostninger gør sig gældende i Sverige, HC 
land, Portugal og Italien, medens den stigning, som i prakti| 
taget hele efterkrigstiden har kunnet noteres, fortsætter, bl. a- 
Frankrig og Schweiz. Der meldes om stabile priser fra Danmaj 
og Finland samt Irland, Storbritannien, Vesttyskland og Østri 
Denne stabilisering og nedgangen i byggeomkostningerne turc 


nærmest skyldes prisfald for byggematerialerne; lønningerne hå 
vist faldende tendens. | 


| 
i 


En protestudstilling | 
På samme dag som Charlottenborgs forårsudstilling åbned 


Marianne Herlufsdatter og Lars Thirslund en udstilling h 


»Laurine" af egne arbejder — fortrinsvis sådanne, der var blev! 
kasserede på Charlottenborgudstillingen. Skylden tillægges 
kitekterne i censurkomiteen. Udstillingen skulie være en prote 
mod denne behandling. 

Der er både saft og kraft i de to kunstneres arbejder, og d 
kan jo nok tiltrænges på Charlottenborg. Det er ikke ude 
sympati, vi har set på udstillingen. Men den kunstneriske kvalit 
af de kasserede arbejder er desværre sådan, at man må hol 
med censurkomiteen. Det er jo ikke nok at være primitiv. 


Om takt og tone 

I min artikel: ,,Om danske arkitekters takt og tone" i ,,Ar 
tektens" nytårshæfte havde indsneget sig en fejl, som jeg hervi 
berigtiger. Det skal have været Johannes Kragh og i hvert fa 
ikke Svend Rathsack, der optrådte som maler-billedhugger 
Anton Rosen's tegnestue og blev budt en stol med bemærkninge 
»Vær så god, vil de herrer tage plads". Knud Mille: 


Boligbyggeriet december 1958 | 


Hovedstadsområdet samt Antal lejligheder | 
5 provinsbyer og disses NOR Dee Nor Dee 
ØR ; å 
ode 1957 | 1957 | 1958 | 1958 
Byggetilladelse givet i løbet 
af måneden merne I 250 628 704. 894 
Byggetilladelse ved måne- 
dens-slutning 0 RE 3739 13594 87384 EST og 
Påbegyndt i løbet af måne- 
den SSO Vens 432 6iIg 541 995 
Fuldført i løbet af måneden | 1630 994 683 I TAM 
Under udførelse ved måne- 
dens'slutnng eee II 636 | 11253 | 12 927 | 12 763 
Beregnede tal for hele 
landet, excl. egentlige 
landkommuner | 
Under udførelse ved måne- | 
denssslutnmnseeeeeenen 18 100 | 17 600 | 21 100 | 20 800 


lune vægge = bedre rumudnyttelse 


| Uisolerede hule mure ,,udstråler” kulde, fordi væggens overfladetemperatur 
ti kolde perioder ligger 7-8? lavere end lufttemperaturen i rummet. Når 
[murens hulrum isoleres med Rockwool, hæves overfladetemperaturen så 
[meget, at alt ubehag ved at opholde sig op ad væggene forsvinder. 

(Til isolering af hule mure i nybyggeri anvendes Rockwool Batts 112 E — 
iden mest økonomiske af alle former for hulmursisolering. Rockwool Batts 
(112 E er 27 cm høje, svarende til højden af 4 skifter murværk — den nor- 
male lodrette binderafstand. 

'Rockwool Batts er godkendt til hulmursisolering af Boligministeriet, Køben- 


"havns Magistrat m. fl. 


| 


ssoler med ROC KWOOL Frees en Uld al 


AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 
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Vinduer -— vinduer 

Med interesse læste jeg P.U.V.s artikel i Arkitektens 
Julenummer 58 ,,Vinduer er også et spørgsmål om 
arkitektur”. Vinduer i arkitekturen skal ikke kom- 
menteres her, men da forfatteren synes at mene, at 
vinduer med store udelte ruder ikke kan konstrueres 
således, at de opfylder betingelser der stilles til et 
godt vindue, synes jeg denne påstand skal have en 
lille kommentar. At der i tidens løb er lavet mange 
uheldige, udelte vinduer, hvor pudsning, vedlige- 
holdelsesmuligheder og indsætning af glas, volder 
stort besvær, kan ikke bestrides, men er heldigvis 
ikke ensbetydende med, at det ikke kan laves bedre, 
eller helt rigtigt. 

Deres pessimistiske syn på sagen kan vist trænge til 
lidt trøst og opmuntring fra én, der ikke ser så sort 
på spørgsmålet, konstruktion af gode vinduer. 

Tab ikke modet — frisk mod Antonius — se lidt lyst 
på fremtiden og lad os få talemåden: Det ku vær så 
svodtkment safer det faktuskeskidttændret mee Deer 
rigtigt skidt, men ka faktisk let blive godt. 

Skønt alt, selv de simpleste ting, i denne tid bliver 
lavet til problemer, så den sunde fornuft har vanske- 
ligt ved at hævde sig, er den dog ikke død, så der er 
endnu håb om, at den igen kan komme til at spille 
med i orkestret. 

Deres artikel kunne tyde på, at miseren til de uhel- 
dige vinduesløsninger er at finde i forkert analyse af 
konstruktion. 


Vor konstruktionsafdeling har 25 års erfaring, 
som uden forbindende stilles til Deres rådighed 
i form af forslag og tilbud. 


Gitterkonstruktioner af enhver art 


Konkurrencedygtige priser, nem fransport, hurtig montage. 


Desværre har jeg de sidste 5 år ligget i dvale 
ikke fulgt med i, hvad der er foregået i denne t 
kender ikke S.B.I.s eller andres undersøgelser af v 
duer, tegninger eller forslag til forbedringer. 

Før min dvaletid puslede jeg lidt med at finde 
af, hvordan et godt vindue skulle konstrueres, bå 
med små og store udelte rammer, kom til en løsnir 
der dog ikke er udført i praksis. Artiklen i julenumn 
ret vakte igen min interesse for sagen og jeg har r 
med mine otte fingre og to tommeltotter, værktøj 
ejendommens hobbyrum samt forskelligt materia 
udført et lille prøvevindue, med noget ændret kehlir 
beslag og tætningsliste end almindeligt anvendt 
som efter mit skøn (selv om udførelsen kun er fusket 
arbejde) i alle henseender opfylder de krav, der k 
stilles til et godt vindue, selv med store rammer 
med almindelige anvendte dimensioner af træ. 

For at De ikke skal tro, det kun er fantasi, får I 
her et lille resumé af mine overvejelser og resultat 
disse. 

Et vindue (med små eller store rammer) skal, i 
at være tæt for vind og regn, konstruktionsmæssi 
udføres på samme måde som dæksler, lemme og lig: 
der skal være absolut tætte. | 

Det betyder, at tætheden mellem karm og ramr 
skal være anslaget. Dette kan ske ved at anbringe 
elastisk tætningsliste (pakning) på anslagsfiaden k 
men rundt og så forsyne rammen med fornødne 


- saddeltagsspærfag 


- halvtagsspærfag 
- shedtag 


- gitterdragere 


- portalkonstruktioner m. m. 


- broer - master 
- tårne m. m. 


SKANDINAVIS 
RØRFABRIK % 


HORSENS (066) 24 


TRYK-imprægnering af træ udføres 
i lukkede kedler under højt tryk 
og beskytter varigt og effektivt 
mod råd og skadedyr. 


CELCURE-imprægneret træ kan 
overfladebehandles ganske som 
almindeligt træ — men det er 


ikke nødvendigt. 


Anvend træ TRYK-imprægneret med 
CELCURE eller TJÆREOLIE overalt, 
hvor træ udsættes for svampe- og 


skadedyrsangreb. 


Det er god økonomi — fordi 


TRYK-imprægneret træ 
holder en menneskealder 
uden vedligeholdelse 

- og det. er ikke dyrere. 


R.COLLSTROP A/S 


ØSTERBROGADE 2 . KØBENHAVN Ø . TELEFON CENTRAL 8485+ 


holdere. Anslaget skal ligge i samme plan, og der må 
kun være ét anslag, selv for koblede rammer. Skal 
vinduet have hængsler, er disses opgave kun at holde 
rammen på plads og forhindre den i at falde ned, 
når rammen åbnes (ikke som almindeligt brugt til at 
holde rammen fast). Hængslerne må derfor være for- 
skydelige så rammen kan spændes til, hele karmen 
rundt. 

Nævnte ting kan opnås ved simpel konstruktion af 
karm og beslag samt tætningsliste, der kan afmonteres 
og påsættes igen, uden anvendelse af værktøj (f. eks. 
når vinduet skal males). 

Denne konstruktion medfører ganske vist lidt æn- 
dret oplukkevane, men for store rammers vedkom- 
mende, der sjældent skal åbnes, spiller det ingen rolle 
og for mindres vedkommende vil den ændrede op- 
lukkemåde hurtig blive normalt. 

Indsætning af glas, pudsning og vedligeholdelses- 
mulighed vil ikke blive noget problem, selv om ru- 
dernelerkmevetistorertnaridet ikkelertfastetruderkog 
rammerne lukker indad, side- eller tophængte. Hængs- 
lerne udføres med løse stabler, så rammerne tillige 
er lette at tage af og igen bringe på plads. 

Jeg er enig med forfatteren i, at det ikke er godt at 
bruge store vinduesrammer til småudluftning, men 
der er da også mange andre muligheder at skaffe 
ventilation på, end ved at lukke vinduer op, både i 


tilslutning til vinduer og som enkeltheder. KE: 


den lille, 


af hjem. 
Fordi: 


RIGLET er en 
gængelig. 


RIOLET leveres i 
17000 kcal/h. 


Vi sender 
A/S RIBE 


s 


ENTRALVARME 


Skal De ha' det Å 
rigtig let 
skal De ha' 


oliefyrede centra!- 
varmekedel, som betyder billi- 
gere centralvarme i 


RIOLET er billigst i indkøb. 
RIOLET er billigst i drift med en høj nytte 
virkning på ca. 85 pct. 

støbejernskedel 


RIOLET er torsynet med specialbrænder til ab- 
solut sodfri og støjfri forbrænding af petroleum. 
RIOLET er termostatstyret. 

RIOLET overflødiggør dyre installationer, idet 
den kan tilsluttes en almindelig stikkontakt. 
størrelserne: 


RIOLET er et kvalitetsprodukt fra A/S RIBE JERN- 
STØBERI, Som med sine mere end 100 års er- 
faring står bag den med service og garanti. 


Dem gerne vor udførlige 
som fortæller Dem alt om RIOLET. SERGE 


(JERNSTØBERI . RIBE STELFES261 


| 
Provinsbankernes boliglån | 
Vi har modtaget nedenstående orientering om de prioritetså 
der fra 1. april tilbydes i nyopførte parcelhuse + provinsen. | 
Lån ydes gennem den lokale provinsbank af »P! 
vinsbankernes Reallånefond. Fonden er en selvejer 
institution, oprettet i henhold til lov nr. 356 af | 
december 1958 om boligbyggeri. 


Låneområde | 
Reallånefonden yder inden for danske provinsbank 
virkeområde sekundære lån i nyopførte parcelhi 
samt lån til om- og tilbygning samt moderniseri 
af én- og tofamiliehuse. 

Fonden yder lån såvel til parcelhuse, dobbelthu 
rækkehuse som kædehuse. Der kan ydes lån såvel 
byggeri til bygherrens eget brug, byggeri med si; 
for øje som byggeri til udleje. I modsætning til stå 
lånereglerne gælder der ikke nogen maksimumst! 
relser for husenes etageareal eller håndværkerudg 
terne, og der stilles heller ikke krav om, at lånetilsa 
skal være afgivet forinden påbegyndelsen af byggeri 
Denne nye långivning påbegyndes den 1. april 19! 
men som en overgangsordning vil der kunne y« 
lån til byggeri, der er påbegyndt i tiden efter 1. j 
1958 — nemlig efter at provinsbankerne første ga 
offentliggjorde deres planer om denne nydannel 
Det er dog en betingelse, at der ikke er optaget anc 
endelige sekundære lån i ejendommen, idet fondé 
lån ikke må anvendes som led i ompriotering. 

Der vil også kunne ydes lån til om- og tilbygnå 


ri 


titusinder 


og derfor. ufor 


8500 12800 


Seere reen Snesere 


NY BAHCO KØKKENVENTILATOR 
= mere effektiv og lydsvag 


BAHCO's nye køkkenventilator PKE 16 har 509/, større kapa- 
! citet med kun den halve hastighed. Den yder 440 m3/t ved fri 
| udsugning - og er nu fuldt effektiv også i større køkkener og i 
etageejendomme. 
Den er meget lydsvag som følge af den lave hastighed — 1350 
omdr./min. — samt den specielt udformede vinge og indsugnings- 
ring. 
(| Ventilatoren har indbygget lukkeanordning af rustfrit stål (iris- 
blænde) og strømafbryder, begge reguleret af en kuglekæde. 
Den er fremstillet i ovnlakeret metal — hvid m/blå vinge. Pris 
i krR2555— 
| Alle krav er opfyldt med den nye BAHCO ventilator — enhver 
husmoders ønske i et moderne køkken. 


Designed af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn 


A/S BAHCO-PRIMUS 
i ring blot Minerva 3700 Nr. Søgade 35, K 


| Vore konsulenter demonstrerer gerne den nye BAHCO for Dem =- 


Gælder det Cirkulationspumper? 


Det skal være 


Cirkutetta 


Krigers 


Absolut lydsvag 
og driftssikker. 


kx Selvsmørende 

k Ingen pakdåse 

&x Ringe kraftforbrug 

x Tilslutning til 3 x 380 og 
1 x 220 volt 

kx Anvendes til centralvarme 


og varmt brugsvand 


KE PUMPEAFDELING 
Stubmøllevej 35, Kbh. SV - Tlf. VAlby 10.778 
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eller modernisering af ældre ejendomme. Dette gælder 
i princippet alle byggearbejder på én- og to-familie- 
huse, hvorved brugsværdien og dermed handelsvær- 
dien forøges, herunder f. eks. installation af central- 
varme, varmeisoleringsarbejder o. s. v. 


Lånenes størrelse 
Der kan ydes lån op til 75 pct. af ejendommens værdi 
fastsat efter normale anskaffelsesudgifter, pantets be- 
liggenhed og forrentningsmuligheder. Denne låne- 
grænse kan dog forhøjes i det omfang, der foruden 
pantet ydes stats- eller kommunegaranti, eller der 
stilles bankgaranti eller anden god sikkerhed. 

Beregningen af lånegrænsen sker i overensstemmelse 
med reglerne i den nye lov om boligbyggeri på grund- 
lag af nettoprovenuet af de optagne lån. Ved netto- 
provenuet forstås det beløb, som låntageren opnår 
efter fradrag af kurstab og indskud. 

Forhåndslån kan ydes efter samme regler, som gælder 
for kredit- og hypotekforeningslån, men bygherrerne 
kan også, hvis de foretrækker dette, få et almindeligt 
forhåndstilsagn, forinden byggeriet påbegyndes. 
Lånevilkår - 

1. Afdragstid: Afdragstiden er 45 år for lån til udlej- 
ningsbyggeri og 30 år for lån til ejendomme til 
brug for ejerne. 

2. Lånenes effektuering: Lånene vil blive effektueret ved 
udlevering af kasseobligationer. Der oprettes 2 
serier, en 45-årig og en 30-årig serie, begge med 
underafdelinger for 4:/, pct., 5 pct. og 5/2» pct.-lån. 


3. Indskud og bidrag: For den del af lånene, der ik 
er dækket af supplerende sikkerhed, betales et in 
skud ved lånets optagelse på 3 pct. af hovedstole 
hvoraf mindst halvdelen erlægges ved berigtigelse 
medens resten kan afdrages over de følgende t 
terminer. Endvidere betales en halvårlig risiko- ( 
administrationspræmie på 0,3 pct. af hovedstol. 
For den del af lånene, der er dækket af stats- ell! 

kommunegaranti, bankgaranti eller anden uomtvist 

lig god supplerende sikkerhed, betales alene en a' 

ministrationspræmie, svarende til en forholdsmæss 

andel i fondens administrationsomkostninger. 


Obligationerne 

Reallånefondens kasseobligationer nyder samme sten 
pelbegunstigelser som kasseobligationer udstedt 
kredit- og hypotekforeninger. 

Til sikkerhed for kasseobligationerne tjener forude 
panteretten i de belånte ejendomme og de supplerenc 
sikkerheder, der knytter sig til lånene i form 
stats- eller kommunegaranti, bankgaranti eller ande 
uomtvistelig god sikkerhed, de af fonden oparbejdec 
reserver samt en garantikapital, der tegnes af c 
deltagende provinsbanker. Garantikapitalen andr: 
ger sammen med fondens egenkapital mindst 15 pc 
af de cirkulerende kasseobligationer, bortset fra c 
obligationer, der er dækket af særlige sikkerheder. | 

De nu åbnede to serier vil blive lukket ved udga 
gen af 1961, og det er tanken, at fondens øvrige seri 
ligeledes kun skal være åbne for udlån i 3 år. 


Y-P LAK 
forhindrer 
misfarvning 
af impræg- 
neret træ. 


EN 
HJÆLPENDE 
HÅND 

| 
BYGGERIET 


SECOMATIC vejrbestandigt fugema- 
teriale tætter mod væde og træk mel- 
lem arbejdende bygningsdele. 


Ring eller skriv venligst efter alle yderligere oplysninger. 


A 278 


ALIFA D. B. plastic opløsning gør be- 
tongulve støvfri og beskytter mod ned- 
trængen af misfarvende vædsker. 


YTONIT plastic- 
lak til alle træ- og 
korkgulve er slid- 
stærkt og lysægte, 
YTONIT-behandle- 
de gulve kan både 
vaskes og bones. 


GALVAFROID kold- 
galvanisering sikrer 1009/, 
mod rust og er godkendt 
af Boligministeriet på lige 
fod med varm-galvanise- 
ring. 


CHANG OS] 
Vesterbrogade 6 D, V. Mi. 31 BEL 


EEN 


EL LIL EL 


i Å TE TRU RRS SE ADS z 


ar: 


ULLA TTLAN AR AR 


| Al BRYSTNINGS 
ELEMENTER 


SL DS ar 2 25 45 BY PT ST RER ED EL FEZZ 


Detailudformning efter opgave. — Kan leveres med indstøbte 
klodser til fodpanel, indserts for radiatorer, noter i de lod- 
rette kanter til faststøbning — eller udragende flige. 


x Indvendig overflade: glat, hård cementmørtel puds. 


xk Udvendig overflade: hvidgrå, hvid eller frilagt sten- 


materiale. 


x Lodrette ventileringskanaler. — K-værdi for 16 cm 
tykkelse er 0,7. 


Priser og yderligere oplysninger kan rekvireres hos: 


Ø Anvendt i boligbyggeriet »Egeris« for Skive Andelsboligforening Tectum . Durisolfabrikken . Nørresundby . Tlf. 26677 


DANO 
STÅLKEDLER 


Type VH for vand 
Type DH for lavtryksdamp 


Vore brochurer giver Dem alle 
oplysninger om kedlerne, og vore 
ingeniører er altid gerne til Deres 


disposition. 


AARHUS, TLF. 4 29 96 ÅLBORG, TLF. 26184 


ODENSE, DALUM 828 NÆSTVED, TLF. 2286 
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LABOFAÅ præsenterer den 


nye linie i kantinemøbler 


LABOFA 22 
kantinebord 


Bemærk  bor- 

dets enkle og 

stilrene kon- 

struktion. De 

slanke koniske 

stålben med 

benafslutning i 

gummi- eller 

plasticsko  ta- 

i ger meget lidt 

plads og muliggør derved bordsammensætninger efter 

behov. Bordplade i forskellige plademål, plastic, 

Bangkok-teak eller massiv mahogni. Bordet er for- 

synet med et praktisk stoleophæng under bordpladen, så- 

ledes at rengøring lettes betydeligt. Den meget kraftige 

konstruktion giver bordet en enestående stabilitet, selv 
under svære belastninger. 


LABOFA kantinestol model 59 

har en helt ny og smuk formgivning med sæde og ryg i 
eet. Stolen er som 

alleøvrige LABOFA 

modeller sundheds- 

mæssig. korrekt ud- 

formet, ligesom den 

i udførelse i eet og 

alt er udtryk for 

kvalitetsarbejde. 


Skælskør . Tlf. 460-660 . Fabrik for kvalitetsstalmøbler 


ARKITEKTEN 
SIGER: 


System-køkkenet fra NORDIA-DAN giver 
os arkitekter og bygherrer følgende for- 
dele: 

NORDIA-DAN kan sammenbygges til en 
række varianter af elementer, og kan til- 
passes ethvert areal. 

Små transportomkostninger. 

Og NORDIA-DAN kan samles uden andet 
værktøj end en skruetrækker 


Kort leveringstid. 


FINSENSVEJ 9- 


KØBENMNAVN F-TELF.FASAN 5095 


NORDIA-ORN 
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Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 


Bredgade 66, København K 
Telefon Minerva 1290 


Adresseforandringer 

Ahlmann, Klaus, bolig fra Skri- 
vergården, Birkerød til Engen 
4, Birkerød. 

Fabiansen, Ib, bolig og tegnestue 
fra Magnoliavej 59 til Magno- 
liavej 57, Kbh. Valby. Nyt 
tlf.nr. Valby 7701. 

Christiansen, Helge, Jerichau. 
bolig Ewaldsvej 19, Rungsted 
Kyst. Ny teguestueadresse: Ro- 


senflården 67 Kbh KÆRE: 
Byenkrro7: 

Meddelelser fra 
AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 
Nye medlemmer 

Hansen, Hans Jørgen, bolig 


Sundholmsvej 95, 3. Kbh. S. 
tilf. Asta 5731. 


Indholdsfortegnelse 
for artikler på 
annoncesiderne 


Arkitekten nr. 7 
Byggeteknisk orientering 


Limede, laminerede træ- 
konstruktioner i Cana- 


(8 RES SR Me Te Å 232 
Fræ kontrarsta irere A 240 
Franske typespærfag .. A242 
ræbeskyttelse eee Å 244 
Godt værktøj for arki- 

tek ter ser NRRERe A 248 


Akustikplader af plastic A 248 
Nyt gulvbelægningsma- 
terasse MERE 
Meddelelser fra D.A.1. 
Spørgsmål og svar vedr. 
konkurrence om en 
skolet Birkerød 2 
Adresseforandringer ... A 252 


Meddelelser fra A.A. 
Nye medlemmer 


Arkitekten nr. 8 
Byggeteknisk orientering 


Nytineonsysteneeeeee Å 260 
Ny varmeteknik....…….. A 262 
Oliefyrenes økonomi .. A 264 
Bedre malerarbejde... A 266 
Klæbestoffer til bygge- 

RR Eee nere TNS A 268 
Vinduer — vinduer ... A 274 
Provinsbankernes bolig- 

Låner Eee RER AÅ 276 
Meddelelser fra D.A.1. 
Adresseforandringer . .. A 280 
Meddelelser fra A.A. 

Nye medlemmer. ,.... ÅA 280 
Fra tidsskrifterne ..... A 282 


ETALBOGSTAVER-SKRIFT. 
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KØBEN HAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C. "693 


LTE-STEMPLER/SKABELONER"RELIEFSKILTEZ 


SISDILSYTd-ILTINSITTIVK 


SIIM 


MARCUSSER 
A/ 


Tlf. Central 1158 


| LÆSSØESGADE 11 
Tlf. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 
le Å 


HOBENCO A/s, HYLLIN 
TELEFONER 118—125 | 


Gis Borsenson & sør 


vesterbrogade 196 . ve 1912 


boligindretning 
udstillingsmontage 


BEBYGGELSE: FLØJ AF NY KOMMUNESKOLE, BRØNDERSLEV 
BYGHERRE: BRØNDERSLEV KOMMUNE 
I: ARKITEKT: JENS KNUDSEN, BRØNDERSLEV N 


Lad vippevinduet indgå i den lokale entreprise! — Det betaler 


Grundlagt 1877 


BYGNINGS 
BESLAG 


og 


eders f haab 
vippevindue 


Beslaget er 
patenteret og 
godkendt til 
statsstøttet 


byggeri 


Forlang 
brochure og 
arbejdstegninger 
tilsendt 


ls Peder Nielsen 


PEDERSHAAB 
BRØNDERSLEV 


- igen en vigtig gl EH : — 
isoleringsnyhed : SE ERE 


— 


leveres nu også i lange baner 


k GLASULDFILT i ruller reducerer antal- 
let af samlinger til et minimum — og 
jo færre samlinger des bedre isolering. 


k GLASULDFILT i ruller vil ofte kunne 
erstatte de hidtil anvendte, noget dy- 
rere måttetyper med papir. 


DIMENSIONER: 


Tykkelse: 50 mm 
Bredder: 60 og 90 cm 
Længde: 5 meter 


AKTIESELSKABET 


DANSK GLASULDFABRIK AMALIEGADE 15 & KØBENHAVN K. & CENTRAL +» 63 88 
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FRA TIDSSKRIFTERNE 


re 


s Bauen und Wohnen 2/59 

P PCLaå Projekt til kultur- og boligcen- 
ter ved Bieler See. Arkitekter 

E. Furrer og J. Kyburz. (5 s. 
ill.) — Kontorhus for ENI i 
San Donato Milanese. Arki- 
tekter: Nizzoli og Oliveri. 
(4 s. ill.) — Kulturcenter i 
Haag, arkitekt J. J. Oud. (4 s. 
ill.) — Hus i Beverly Hills, | 
arkitekt: Craig Elwood. (7 s. Zinktryk og Lystr 
ill.) 


Dansk Kunsthåndværk 9-10/58 ATELIER ALFA 


PERSIENNER I LETMETAL OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. - Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a. leveret og monteret i: 


Gotthard Johansson: Nordiskt Lyskopieringsanstæ 
Statens Hushoidningsråds Postgirokontorets i Paris. Om udstillingen af Frederiksborggadel 
nybygning. bygning. skand. brugskunst. (6 s. ill.) j 
Københavns Militær- Københavns Kommune- at ad Brochmann Om 
hospital. hospital. brugskunst i Bulgarien. (4 s. 
Flyvestationen, Værløse, Falkonergårds ill.) | 
Dragør Skole. gymnasium. | 
Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. Deutsche Bauzeitschrift 12/58 JOHAN | 


; Boligbyggeri i Tyskland. 
Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: ousDY88 Y 


Buddinge skole. Rødovre rådhus. Deutsche Bauzeitschrift 1/59 


Atomforskningscenter i Muin- 
chen. Arkitekt: prof. Gerhard 


Dansk Rullegardin Industri Weber. (6 sr i) — Industab 


v/ H. PERSSON 


Deutsche Bauzeitschrift 2/59 | 
Kirker og kapeller. — Én- 


GI. Kongevej 143, V - Tlf, Eva 6144, 6145. Ve 5180 
familiehuse. MALE 
Persienne monteret i koblet vippevindve og koblet torammet DANASVEJ 39 - VESTER 6873 


vindue kan ses på vore stande nr,658 og 659 i Byggecentrum 


STILLING SØGES 


Kvindelig tysk diplomarki- 

tekt, 26 år, (engelsktalende), el 

søger arbejde i København i | 
æ: 


1-2 år. Ca. I års praksis. Billet 
mrk. 967 til Arkitekten, Bred- 
gade 66, K. 


Ung dame, 22 år, rutineret i 
maskinskrivning søger ansæt- 
telse på årkitektkontor. Er for 
tiden ansat på ingeniørkontor. 
Billet mrk. 968 til Arkitekten, Malerfirmaet 


Bredgade 66, K. L.WI S MA N N 
| 


| er | Erfaren konduktør M.A.A., Ki Ser SEN 
forskel der siden 1948 udelukkende KONTOR OG VÆRKSTED: 
| | har været konduktør på større DUEVEJ 108 
= bolig- og institutionsbyggerier, 
på ønsker at skifte firma nu eller GOTHÅB 1479 
. senere såfremt passende opga- 
| skjulte knægte | ver kan ikvle Ble mr 


1292, Harlang & Toksvig Re- 
| | klamebureau A/S, Martinsvej 9, 
København V. 


Hegn . Gitre 


Dygtig medarbejder søges Trådkurve . Gelænder: 
omgående, Mads Drosted, Hel- 


singør, Tlf. 21 12 22. Porte og låger 


| - de helt rigtige 


til mur- og betonvægge har 


STILLING TILBYDES Alt smedearbejde 


Esbjerg kommune. Arki- 
tekt og konstruktør. Til 
stadsbygmesterens kontor (byplan- 
afdelingen) søges en yngre ar- 

kitekt, eventuelt med afgang 
B R Ø D R E N E D AÅA H L Als og med interesse for og kend- 


skab til byplanarbejde, samt 


nr. $ I 145 malede og 
| nr. $ I 146 galvaniserede 


; PR (5 


EMIL DEDERDING 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 10: 


| KØBENHAVN AARHUS ODENSE NYKØBING F 


en konstruktør. z 
Ekspd.: TLF. 301144 TLF.27000 — TLF.118311 TLF. 85 36 55 Re REE RE Over 
Kontor: Central 6585 ellem Den danske 


købstadforening og Teknisk 
landsforbund. For arkitekter 
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'SMEDE- 
ts) VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — ”C. 1188 


MGAN. VG 


none e — ræs 
(FS —— ars Gå 3 / 
ap ; F== 


sk: 


Sår pr | 
- den populære forsteningsfarve fremstillet på basis af 
HVID PORTLAND-CEMENT 

Den ideelle overfladebehandling 

til bygværker af enhver art. 

Fås i 8 smukke farver og hvid. 
Anvendes på 

murværk, puds, beton m. m. 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


Vaccinér Deres træværk med 


C- TOoxX 


træimprægnering 


Afprøvede,: godkendte' midler mod svamp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-505$ 
mod husbukke,, borebiller m. m: 


billigere 


. GODKENDT TIL 
Let at stryge — Farveløs, brun, grøn, gul hurtigere BYGGERI MED 
bedre STATSSTØTTE 


KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C227 50 


Ang. tekniske oplysninger se HEBR; side 76 
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A 
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THERMOLUX 


Det lysbrydende Glas, der giver 
den ideelle skyggefri Belysning 


lle Oplysninger 


GLARMESTERFIRMAET 


C. L. CHRISTIANSEN & SØNNER 
Adelgade 31, København K, C. 4123 


Formgivet N 
af førende 
fysiurger 


DES/2 
med ring 
kr. 208,50 


682 KGS. NYTORV 21 KBHVN 


VESTERPORT 


PALÆ + 507 


BE 


.K. 


med afgang fra kunstakade- 
miet dog 1. år efter afgang 
9.600 kr. årligt, stigende til 
17.800 kr. årligt 11 år efter 
afgang. Hertil ydes dyrtids- 
tillæg — for tiden 48/,. Nær- 
mere oplysning fås ved hen- 
vendelse til stadsbygmesterens 
kontor, telf. Esbjerg 4040. An- 
søgninger med oplysninger om 
kvalifikationer og tidligere be- 
skæftigelse indsendes hertil in- 
den 7. maj 1959. Personalekon- 
toret,den 3.april1959.Borchorst. 


Arkitektafdelingen i Frede- 
riksberg Kommunes tekniske 
forvaltning søger 2 medarbej- 
dere, arkitekter eller konstruk- 
tører, til projektering af større 
nybygninger. Løn med pensi- 
onsforsikring efter gældende 
overenskomster. Henvendelse 
til afdelingsarkitekt Svend Ån- 
dersen, Frederiksberg Rådhus. 


En arkitekt, ingeniør eller 
landinspektør søges til at ud- 
føre det tekniske arbejde for 
udvalget til udarbejdelse af 
fredningsplaner i Ribe og Ring- 
kjøbing amter, jævnfør kapitel 
V i naturfredningsloven (lov 
af 21. marts 1959). Stillingen, 
der forudsætter fuld daglig be- 
skæftigelse, aflønnes efter finans- 
ministeriets overenskomst med 
vedkommende organisation. 
Ansøgning indgives senest den 22. 
april 1959 til udvalget, adresse: 
Ringkjøbing amt. 


En arkitekt, ingeniør eller 
landinspektør søges til at ud- 
føre det tekniske arbeide for 
udvalget til udarbejdelse af 
fredningsplaner i Hjørring og 
Thisted amter, jævnfør kapitel 
V i naturfredningsloven (lov 
af 21. marts 1959). Stillingen, 
der forudsætter fuld daglig be- 
skæftigelse, aflønnes efter finans- 
ministeriets overenskomst med 
vedkommende organisation. 
Ansøgning indgives senest den 22. 
april 1959 til udvalget, adresse: 
Hjørring amt. 


Arkitektkonduktør. Til et 
4-5 årigt byggeprogram for ud- 
videlse og ombygning af Ros- 
kilde Amts og Bys Sygehus sø- 
ges erfaren arkitektkonduktør. 
Stillingen vil eventuelt det før- 
ste årstid kunne bestrides som 
deltidsbeskæftigelse. 
Salling-Mortensen,arkitekt M.A.A. 
Rådhuspladsen 3, Århus. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. Henv. A. A. 


Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


AAGE HANSEN 


Malermester 


Ryesgade 27B 
Telefon Cent. I 1091 | 


Firma CHR. HANSEN 


ENTREPRENØR 


Vi er specialiseret i hel | 

eller delvis nedrivning | 

af gamle ejendomme og | 

bygningsforandringer af 
enhver art. 


Tilbud og overslag gives 
med kort varsel uden 


forbindende. 


Køb og salg af brugte 
materialer 


Frederikssundsvej 129 
Telefon: Bella 129 


Aktieselskabet | 


SILVAN 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 
Vagtelv. 21 


København F 
Telefon: 71978 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 


Malerfirma 


ALLEGADE 23 


EA DEKSS 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. "4222 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER FE. S. HANSEN 


Herlev Hovedgade 213 
Herlev 


Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


VIKTORIA < 


VIPPE-VINDUER 


REPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND 


Marcus Pedersen & Sønner 


aa = SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 
TELF. AALBORG (081) 34066+ 


Se HFB; side 380 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13'/4X 13/2 
cm samt 13!/,X 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 

Den kgl. grønlandske handel & Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab &x Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab &x Socialt Boligbyggeri « Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde x+ Telefon 41 
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Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


x 


Car. C. RaHR & CO. 


SHELL-HUSET TELEFON 7181 


JERN . STAAL 


MURERSVENDENES AKTIESELSKAB 


TIKØBGADE 9 . C. 6416 


PLENAVISTA forsatsvinduer 


Patent 
Godkendt til statslånsbyggeri 


Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 & Horsens & Telefon 2 32 01 


&eferatkort til nr. 7 og 8 


323.329:72 
TYPEHUSSAGEN 
Af arkitekt Flemming Grut, M.A.A. 


Uddrag af formandens tale ved Danske Arkitekters Landsforbunds repræsentantskabsmøde 


i København lørdag den 7. marts 1959. 


Arkitekten nr. 7/1959, side 117 


ITALIENSKE BYGGETRADITIONER 
Af arkitekt Tobias Faber, M.A.A. 


Forfatteren beskæftiger sig med byggetraditionerne indenfor landbrugsbyggeriet i nogle 
italienske provinser. Som eksempler vises fotografier og opmålingsskitser udført af forfatte- 


ren. De viste bygninger beskrives nøje. 


Arkitekten nr. 7/1959, side 119 


061.4:72 
TO RETNINGER 
Af arkitekt Paul Niepoort, M.A.A. 


Forfatteren anmelder arkitekturafdelingen på forårsudstillingen 1959 på Charlottenborg, 
København. Han finder at to retninger gør sig gældende, tydeligst repræsenteret af hen- 
holdsvis Arne Jacobsens projekt til Novo Industri A/S og af Elissa og Alvar Aalto og 
Jean-Jacques Baruél's projekt til kunstmuseet i Ålborg. 


Arkitekten nr. 8/1959, side 133 
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Jørgen Risgaard 


Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


H.H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør . 


Autoriseret Kloakmester 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . 


Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


E.PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


PETERSEN & OLSEN X2/; 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


DON 
IL 


KT-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON 7315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG 12 
KYSKOPT - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


Firmaet Valdemar Bald 


Ved Murermester K. Bald 


Murerarbejde - Kloak - Jernbeton 
Indmuring af dampkedler 


Randersgade 9 - København Ø - Central 4814 


TØLLNER JOHANSEN & CO. 
PAPIRVARER - KONTORSAGER - TRYKSAGER 
Tegnesager . Opbevaringsmapper til Tegninger 


KNABROSTRÆDE 1A 


TELEFON C. %13674 . 14063 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 
HUSTØMRERNE 


BYGNINGSSNEDKERNE 
JORD- & BETONARBEJDERNE 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Fagcadepuds Murmaling Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


%[s TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 50 52 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 
TRÆFIBER ISOLERINGSPLADER 
Den danske »DANATEX« med den glatte overflade 
bløde ca. 12 mm tykke — halvhårde ca. 6 mm tykke 
12 mm bløde fasede DANATEX loftsplader 
K XX x 
HÅRDE OG HÆRDEDE TRÆFIBERPLADER 
De originale »MASONITE« 31/, og 5 mm tykke 
PERFOREREDE hårde TRÆFIBERPLADER til akustiske formål 


Telf. C. 23 København K 


Bredgade 33 


A 287 


ROBERT 
RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 

Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSAIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 
Levering i mønstre efter ønske med kort varsel 
VENG CHRISTENSEN & CO. 4/s 


tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 
GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V . TELF. C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor, 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, ikælderrum etc.) 


C.T.WINKEL” 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 - TLF.'ME. 7103 


Referatkort til nr. 8 


Firma 
H. Schiibelers Sønner 


Malermestre 
Kontor og værksted 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


FJEDRENDE Ælasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 
NOVO INDUSTRI A/S, GLADSAXE i 
Arkitekt: Professor Arne Jacobsen, M.A.A. ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 8501 20 


Projektet til Novo's nye kontor- og fabriksanlæg i Gladsaxe gengives her i modelfotografier 


og med arkitektens egen beskrivelse. 


Arkitekten nr. 8/1959, side 134 


zl ED ALØGSTRU per ER: 
EETE 78700 Øg, HØYER FREDERIKSBORGVEJ 1 . NV 
INGENIØRFIRMA VARME 


BYGNINGSSNEDKERNES 4å/s 
Hillerødgade 30 — København N 
BERRE rer Be enes i Å 2 . 


96:065- 725-173 Maskinsnedkeri og Listefabrik 
KONKURRENCEN OM ET RÅDHUS I TORONTO Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769. 11234 
Arkitekter: Halldor Gunnlågsson og Jørn Nielsen, M.A.A. 


Arkitekterne deltog i sidste afsnit af konkurrencen om et rådhus i Toronto, Her vises i 
modelfotografier og tegninger det endeligt bearbejdede forslag. 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 


v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 


Arkitekten nr. 8/1959, side 136 


CSFÆRTE HS VEJ 65 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: - 4379 


CARL V. CHRISTIANSEN 


Malermester 


FRE i | Runebergs Allé 6, Søborg Tlf. Søborg 2780 
69.028.22 | 


SKYDEDØRE OG SKYDEVINDUER 
Af arkitekt Vetle Jørgensen 


; x 
É É A 
Det her gengivne materiale er fremkommet som resultat af en undersøgelse foretaget af S 
e 


elever på Akademiets arkitektskole. Der vises principskitser af et stort udvalg af beslag og i 
skinnesystemer samt tegninger af skydevinduer og skydedøre af forskellige typer. Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde 


ALVA JØRGENSEN. 


TØMRERMESTER | 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 668 5 | 
| 
| 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 
Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


—— 


PEPERSEN (&) ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEMAVER SVEN-ERIK RUE 
H. C. ØRSTEDSVEJ 22 B +» CENTRAL 2365 
KØBENHAVN V 


F. Friedmann & Søn 
v/ HARALD FRIEDMANN 


c()> 
Malerfirma 
ha Sag 


NYTORV 11 
Telefon Minerva 1760 


MAÅLERFIRMAET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


VIPPEPORTE 
SERIEFREMSTILLEDE 
FRA KR. 415.— 


Lad os give Dem et tilbud 


»RECORDPORTE « 
Roskildevej 374 


VALBY Telf. 70 06 44 


CARL J.HANSEN 8& SØN 
Murermestre og Entreprenører 


Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 
Privat Telf. Helrup 2501 


JULIUS NIELSEN & SØN 


TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE 
Fortunstræde 4 . Telefon 2716 


Ingemann Larsen 
MASKINSNEDKERI 
Alt bygningsarbejde udføres 


Lindgrens Alle 5 . Telf. Amager 2926 . Privat Amager 7746 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


Tømrerfirmaet 


Th. VB. Stillinge & Co. ?/e 


Sejrøgade 11 . RYyvang 1225 


UAnbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejbde overtages i entreprife 


ls KLEINSMEDEN 


vV/ Holger Petersen 


Marienborgallé 69-71 e Telefon Søborg 2383 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se [HFB; side 450 


Firmaet 


P.J. STORM 
TØMRERMESTRE 
Tesdorpfsvej &4å 


Central 5172 


Se ILD side 52 


Jernbeton 


Gentofte 
4314 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


Als E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


k 


Tlf. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


UDE RER LE EDEL EUD E LEE DELE DE ELLE DEERE LEES 


e….… Deres 


Tegning 


udfører vi Støbnin- 
ger i ethvert Metal. 


Bogstaver leverer 
vi i alle Størrel- 


ser og Stilarter. 


LauritzRasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 
Raadmandsgade 16 Tlf.C. 5762 


SURE ER EET ELDELE REEL EDEL DEERE LEE EET TELE E LERET EL ELE TELE SEE UL EEEDE, 
BEL U OLED EL ER E ERE EDEL FED ERE ET EL EEE FEL EDER E REE EDE TED EET TE DELLE RELSE 


w 


Nybygninger 

Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 

og en gros virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE 


TELF. 550 


HVORFOR BØR DE 
FORESKRIVE FLAMINGO 

T. S.K. BRYSTNINGSELEMENTER 
| DERES NÆSTE BYGGERI... 


Fordi de nye T.S.K. elementer (pat. anm.), sammenklæbet af en Eternit-, Flamingo- og Gipsonitplade, opfylder 
NL! SEGS alle de krav, man i dag kan stille til et element: 


.… Stabilitet: Eternit- og Gipsonitpladen får langt større styrke, når de klæbes på en Flamingo Foam Isoleringsplade. 
.… Bedre isolering =— uden komplicerede membran- og ventilationskonstruktioner. 


Adhesive 
Eternit- og Gipsonitpladen .…. Simplere konstruktion — uden træ, der kan slå sig eller rådne — uden skæmmende skruer. | 


.… Lavere pris pr. m?— En alm. væg til eenfamiliehuse, incl. bærende søjlekonstruktion og 5 cm Flamingo (samme | 
tykkelse som i kølerum): ca. kr. 44,—/m? opsat. | 


1 
2 
3. Nedsat byggetid: Elementerne klæbes blot sammen — ofte på byggepladsen — monteres ligesom et vindue. 
4 
5 


limes på Flamingo Foam 
med Flamingo Loftsklæb. 
Den simple sammenklæb- 


BR SlcUk ton sendes på 6.  Pladsbesparende: Det indvundne gulvareal, der opnås ved brugen af tynde T.S.K. elementer, kan ofte betale 


forlangende elementernes pris. 


(Illustrationen er fra Fla- 7. Nedsatte vedligeholdelsesomkostninger: Ved at foreskrive Flamingo Foam ,,Grønt Mærke" — den vandskyende 
mingo's engelske brochure) kvalitet, undgår man evt. udskiftning af fugtig isolering efter nogle års forløb. 


| 
| 
Det er med T.S.K. elementerne blevet muligt at bygge elementhuse til virkeligt konkurrencedygtige priser. Må vi give forslag til Deres næste byggeri. | 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO | 


Gustav Adolfsgade 3, Ø - ”TRIA 940 - ØBRO 7646 Borgergade 2, Randers - Telefon 4719 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


